AIR/FM/LW/MWI/SW PLL SYNTHESIZED RECEIVER 


OPERATING INSTRUCTIONS page 5 


Before operating this high quality electronic unit, please read this 
operating manual thoroughly so that you can obtain the maximum 
of enjoyment from it. 

This manual should be retained for future reference and used to 
answer your operational questions as they arise. 


MODE D’EMPLOI page 22 


Lire attentivement ce mode d’emploi avant la mise en service de 
l'appareil et le conserver pour toute référence ultérieure. 


© 1984 by Sony Corporation 
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PRECAUTIONS 


@ Operate the radio only on 4.5V dc with three size D batteries (IEC 
designation R20). 

For ac operation, use the ac power adaptor supplied for this set. 
Do not use any other ac power adaptor. 

For car battery operation, use the car battery cord recommended 
for this set. Do not use any other car battery cord. 

@ Operate the computer/clock only on 3V dc with two size AA bat- 
‘teries (IEC designation R6). 

@When the set is to be operated extensively on other power 
sources than batteries, remove the radio batteries. 

@ Disconnect the ac power adaptor from the wall outlet when the 
set is not to be used for a long period of time. 

@ Use the set within a temperature range of 0°C to 40°C (32°F to 
104°F). If it is used in temperatures outside this range, an irregular 
display may appear on the display windows. If it is used in tempera- 
tures lower than this range, the display may change very slowly. 
These irregularities will disappear and there will be no damage to 
the set when the set is used in its recommended temperature 
range. 

@ Do not leave the set near heat sources, such as radiators or air- 
ducts, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, 
moisture, rain, mechanical vibration, or shock. 

@ Should any solid object or liquid fall into the set, remove the bat- 
teries, and have the set checked by qualified personnel before 
operating it any further. 

@Since a strong magnet is used for the speaker, metallic objects 
such as pins, etc., may cling to the set. Keep personal credit cards 
using magnetic coding, recorded tapes, and spring-wound watches 
away from the set to prevent damage by the magnet. 

@ When the case becomes soiled, clean it with a soft cloth dampen- 
ed with a mild detergent solution. Never use abrasive cleansers or 
chemical solvents, as they may mar the case. 

@In vehicles or in buildings, radio reception may be difficult or 
noisy. Try listening near a window. 

@ When there is lightning and you are using an external antenna, 
immediately disconnect the ac power adaptor (if connected) from 
the wall outlet. Never touch the antenna wire when there is light- 
ning storm. 

@® Never connect a ground wire to a gas pipe. 

@ Reception of 455 kHz, 3640kHz and 6275 kHz may be difficult 
because of internal spurious signals generated by the built-in 
oscillators. 


If you have any question or problem concerning your set that is not 
covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer. 


LOCATION AND FUNCTION OF CONTROL 


See photos [A] on page 3. 


@ POWER switch 

After setting the MAIN POWER switch @ to ON, set to ON to turn 
on the receiver. To turn the receiver off, set to OFF. To activate the 
programmable timer, set to TIMER. 


@LIGHT key 

Press to illuminate the display windows for approximately 15 
seconds. If any key on the front panel is pressed or the MANUAL 
TUNING/TIME ADJ knob @ is turned, the illumination will remain 
for another 15 seconds from that point. The illumination will go off 
automatically 15 seconds after the last key is pressed. 


© OPERATION TIME keys (page 17) 

To set the operation time of the programmable timer, keeping a 
PROGRAMMABLE TIMER key @ pressed, press the 0, 15, 30 or 60 
(minute) key. 


@ PROGRAMMABLE TIMER keys (page 17) 

Keeping one of these keys pressed, set the turn-on time, the opera- 
tion time, and the station to be turned on (the MEMORY PRESET 
key) by the programmable timer. Four different timer programs can 
be set on the four PROGRAMMABLE TIMER keys. 


@ SLEEP timer key (page 16) 

Press to set the operation time of the sleep timer. 

Press this key repeatedly until the desired time, 60, 30 or 15 
(minutes), is displayed. 


@ Band select keys 

Select the desired band. 

AIR: For air band reception. 

FM: For FM reception. 

AM: For LW, MW and SW reception. 


@ AM mode select keys (page 12) 
Select the appropriate AM mode according to the type of broad- 
casting and receiving conditions. 


OSCAN STARTISTOP key (page 13) 
Press to start and stop scanning. 


© MEMORY SCAN STARTISTOP key (page 15) 
Press to start and stop memory scanning. 


@ SKIP key (page 15) 
Used to designate the memorized stations to be skipped during 
memory scanning. 


@ SHIFT key ; 

To activate the second function of the MEMORY PRESET keys (in- 
dicated below the keys in blue), keeping this key pressed, press the 
required MEMORY PRESET key. (See ‘‘Second function of the 
MEMORY PRESET keys” on page 8.) 


@® MEMORY PRESET keys 

One station (its frequency and AM mode) can be memorized with 
each MEMORY PRESET key. To memorize a station, keeping the 
ENTER key @ pressed, press a MEMORY PRESET key. 

Most of the MEMORY PRESET keys are dual function. To activate 
the second function, keeping the SHIFT key ® pressed, press the 
MEMORY PRESET key. See “Second function of the MEMORY 
PRESET keys” on page 8. 
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FEATURES 


@ An FM/LW/MW/SW portable receiver with worldwide band cover- 
age. The AIR band* can also be received. 

© Quartz controlled PLL (Phase Locked Loop) synthesizer system 
using a microcomputer makes pinpoint tuning easy. 

@ Smooth tuning with rotary manual tuning knob. 

@ Synchronous detector circuit reduces interference from adjacent 
stations (beats) and distortion due to fading in AM reception. 

@ Choice of direct, manual, scan, memory or memory scan tuning. 
@Up to 32 stations can be memorized for instant tuning at the 
press of a key. AM mode can also be memorized. 

@ Programmable timer turns the receiver on and off automatically 
up to four times a day. 

@ Sleep timer turns the receiver off automatically after 60, 30 or 15 
minutes. 

@Three different radio power sources: internal batteries, house 
current or car battery. 


* AIR band 

The AIR band covers the air traffic control frequencies. You can monitor avia- 
tion communications between aircraft and airport towers, such as a pilot’s re- 
quest for instructions, a report of his position, and filing of his flight plans. 
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OWNER’S RECORD 


The model number is located at the rear of the set and the serial 
number is located in the radio battery compartment. 

Record the serial number in the space provided below. Refer to 
these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding 
this product. 


Model No. ICF-2010 Serial No. 


WARNING 


To prevent fire or shock hazard, do not ex- 
pose the unit to rain or moisture. 


To avoid electrical shock, do not open the 
cabinet. Refer servicing to qualified personel 
only. 


The MW scanning interval is preset at the factory to 9 KHz. If you 
use the receiver where the frequency allocation system is based 
on a 10kHz interval, such as in the U.S.A. and Canada, change 
the MW scanning interval following the procedure on page 13. 


INFORMATION 
This equipment generates and uses radio frequency energy and if 
not installed and used properly, that is, in strict accordance with 
the manufacturer’s instructions, may cause interference to radio 
and television reception. It has been type tested and found to com- 
ply with the limits for a Class B computing device in accordance 
with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which 
are designed to provide reasonable protection against such in- 
terference in a residential installation. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installa- 
tion. If this equipment does cause interference to radio or televi- 
sion reception, which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures - 
Reorient the receiving antenna 
Relocate this equipment with respect to the receiver 
Move this equipment away from the receiver 
Plug this equipment into a different outlet so that equipment and 
receiver are on different branch circuits. 
If necessary, the user should consult the dealer or an experienced 
radio/television technician for additional suggestions. The uset 
may find the following booklet prepared by the Federal Com 
munications Commission helpful : 
“How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems”. 
This booklet is available from the U.S. Government Printing Office 
Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4. 


PRECAUTIONS 


@ Operate the radio only on 4.5V dc with three size D batteries (IEC 
designation R20). 

For ac operation, use the ac power adaptor supplied for this set. 
Do not use any other ac power adaptor. 

For car battery operation, use the car battery cord recommended 
for this set. Do not use any other car battery cord. 

@ Operate the computer/ciock only on 3V dc with two size AA bat- 
teries (IEC designation R6). 

@When the set is to be operated extensively on other power 
sources than batteries, remove the radio batteries. 

@ Disconnect the ac power adaptor from the wall outlet when the 
set is not to be used for a long period of time. 

@Use the set within a temperature range of 0°C to 40°C (32°F to 
104°F). If it is used in temperatures outside this range, an irregular 
display may appear on the display windows. If it is used in tempera- 
tures lower than this range, the display may change very slowly. 
These irregularities will disappear and there will be no damage to 
the set when the set is used in its recommended temperature 
range. 

@Do not leave the set near heat sources, such as radiators or air- 
ducts, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, 
moisture, rain, mechanical vibration, or shock. 

@Should any solid object or liquid fall into the set, remove the bat- 
teries, and have the set checked by qualified personnei before 
operating it any further. : 
@Since a strong magnet is used for the speaker, metallic objects 
such as pins, etc., may cling to the set. Keep personal credit cards 
using magnetic coding, recorded tapes, and spring-wound watches 
away from the set to prevent damage by the magnet. 

@ When the case becomes soiled, clean it with a soft cloth dampen- 
ed with a mild detergent solution. Never use abrasive cleansers or 
chemical solvents, as they may mar the case. 

@In vehicles or in buildings, radio reception may be difficult or 
noisy. Try listening near a window. 

@When there is lightning and you are using an external antenna, 
immediately disconnect the ac power adaptor (if connected) from 
the wall outlet. Never touch the antenna wire when there is light- 
ning storm. 

@ Never connect a ground wire to a gas pipe. 

@Reception of 455 kHz, 3640kHz and 6275 kHz may be difficult 
because of internal spurious signals generated by the built-in 
oscillators. 


if you have any question or problem concerning your set that is not 
covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer. 


LOCATION AND FUNCTION OF CONTROLS 


See photos [A] on page 3. 


@POWER switch 

After setting the MAIN POWER switch @ to ON, set to ON to tum 
on the receiver. To turn the receiver off, set to OFF. To activate the 
programmable timer, set to TIMER. 


@LIGHT key 

Press to illuminate the display windows for approximately 15 
seconds. If any key on the front panel is pressed or the MANUAL 
TUNING/TIME ADJ knob @ is turned, the illumination will remain 
for another 15 seconds from that point. The illumination will go off 
automatically 15 seconds after the last key is pressed. 


@ OPERATION TIME keys (page 17) 

To set the operation time of the programmable timer, keeping a 
PROGRAMMABLE TIMER key @ pressed, press the 0, 15, 30 or 60 
(minute) key. 


@ PROGRAMMABLE TIMER keys (page 17) 

Keeping one of these keys pressed, set the turn-on time, the opera- 
tion time, and the station to be turned on (the MEMORY PRESET 
key) by the programmable timer. Four different timer programs can 
be set on the four PROGRAMMABLE TIMER keys. 


SLEEP timer key (page 16) 

Press to set the operation time of the sleep timer. 

Press this key repeatedly until the desired time, 60, 30 or 15 
(minutes), is displayed. 


@ Band select keys 

Select the desired band. 

AIR: For air band reception. 

FM: For FM reception. 

AM: For LW, MW and SW reception. 


@AM mode select keys (page 12) 
Select the appropriate AM mode according to the type of broad- 
casting and receiving conditions. 


@SCAN STARTISTOP key (page 13) 
Press to start and stop scanning. 


© MEMORY SCAN STARTISTOP key (page 15) 
Press to start and stop memory scanning. 


@ SKIP key (page 15) 
Used to designate the memorized stations to be skipped during 
memory scanning. 


@SHIFT key 


To activate the second function of the MEMORY PRESET keys (in- 
dicated below the keys in blue), keeping this key pressed, press the 
required MEMORY PRESET key. (See “Second function of the 
MEMORY PRESET keys” on page 8.} 


@ MEMORY PRESET keys 

One station (its frequency and AM mode) can be memorized with 
each MEMORY PRESET key. To memorize a station, keeping the 
ENTER key @ pressed, press a MEMORY PRESET key. 

Most of the MEMORY PRESET keys are dual function. To activate 
the second function, keeping the SHIFT key @ pressed, press the 
MEMORY PRESET key. See “Second function of the MEMORY 
PRESET keys” on page 8. 


® Clock/timer display 

Normally the present time is displayed. When the PROGRAM- 
MABLE TIMER key @ is pressed, the timer program is displayed. 
When the sleep timer is operating, the operation time of the sleep 
timer is displayed. 


Present time or turn-on time 
of programmable timer 


Appears when 
sleep timer 


is operating. Appears when the receiver 


is turned on by 
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sleep timer. 
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~ @Frequency display 
Displayed as follows. 
Appears when the MEMORY PRESET key 


is to be skipped during memory 
scan tuning. 


Selected AM mode 
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® SIGNAL STRENGTH/BATTERY indicator 
Shows the strength of the tuned signal. The more LEDs illuminated, 
the better the tuning. While the BATTERY CHECK key @ is pressed, 
this indicator shows the battery condition. 


@ SYNC (synchronous detection) indicators (page 12) 

When a signal is received with AM mode set to SYNC, one of the 
SYNC indicators lights to show the sideband selected by the syn- 
chronous detector circuit. 

Fine tune to the best possible reception with the MANUAL TUNING 
knob @, monitoring the SYNC indicators. 


@ MANUAL TUNING/TIME ADJ knob 

For manual tuning, turn this knob to tune in a frequency. To set the 
clock, keeping the PRESENT TIME SET key @® pressed, turn this 
knob. To set the turn-on time of the programmable timer, keeping 
the PROGRAMMABLE TIMER key @ pressed, turn this knob. 


@ PRESENT TIME SET key 
To set the clock, keeping this key pressed, turn the MANUAL 
TUNING/TIME ADJ knob @. 


@® BATTERY CHECK key 
To check the battery condition, keeping this key pressed, monitor 
the SIGNAL STRENGTH/BATTERY indicator ®. 


@ MANUAL TUNE MODE selector (page 11) 

When this selector is set to FAST, AM frequency is changed by 
1 kHz intervals by turning the MANUAL TUNING/TIME ADJ knob @. 
When the selector is set to SLOW, AM frequency is changed by 
0.1 KHz intervals. When the selector is set to LOCK, the frequency 
of all the bands will not change even if the MANUAL TUNING/TIME 
ADJ knob is turned. (Clock and timer settings can be made.) 


@AM RF GAIN control 

Normally set to MAX. When the sound of an AM station is distorted 
due to strong signals, slide it towards MIN. During scan tuning, ad- 
just the stop level of scanning with this control. 


@TONE selector 

Set to the appropriate position according to the program or to your 
preference. 

HIGH: For more treble. 

LOW: For less treble. 

NEWS: For listening to news. 


@® VOLUME control 
Slide towards MAX for more volume. 


@ ENTER key 

Used to memorize a station. After tuning in a frequency and select- 
ing AM mode, keeping this key pressed, press a MEMORY PRESET 
key. 


® DIRECT TUNING keys 
For direct tuning, input a frequency with the keys 0-9 and then 
press the EXECUTE key. 


@® Telescopic antenna (page 12) 
Used for FM, SW and AIR band reception. 


@ Stand 


Press the part marked (PUSH UP) to raise the stand. To lower it, 
press the same part again. 


@ Loops for shoulder strap 


@ Information plate 

Pull out the plate to the left to remove, stick the supplied memo 
sheet on the front side and the supplied information sheet on the 
rear and replace the plate. 

When referring to the information, slide it out as required. 


@ Battery compartment (page 8) 
Install the computer/clock batteries and radio batteries. 


@ EXT ANT (external antenna) jacks (page 18) 

Connect the supplied SW external antenna or an optional external 
AM antenna to the EXT ANT AM jack. Connect an optional external 
antenna for FM and AIR reception to the EXT ANT FM/AIR jack. 


@ AM ATT (AM attenuator) selector 

Used for AM reception. Normally set to DX. When receiving a strong 
signal, or at night when it is difficult to pick up a weak signal 
because of interference from many other signals, set to LOCAL. 


® & (recording output) jack (page 20) 
Used to record broadcast programs with a tape recorder. 


@ © (earphone) jack (minijack) 

Connect an earphone or stereo headphones. 

When a plug is inserted into this jack, the built-in speaker is discon- 
nected automatically. 

When the stereo headphones are connected, the sound is heard in 
monaural. 


@ DC IN 4.5V (external power input) jack 
Connect an ac power adaptor or car battery cord. 


@ MAIN POWER switch 

Set to ON to turn on the receiver. 

When carrying the receiver, set it to OFF to prevent the receiver 
from turning on accidentally. When this switch is set to OFF, only 
the clock operates. 


SECOND FUNCTION OF THE MEMORY PRESET KEYS 


Most of the MEMORY PRESET keys are dual function. 

The first function is frequency memorization, and the second is in- 
dicated in blue below the key. 

To use the second function, keeping the SHIFT key pressed, press 
the MEMORY PRESET key. 

See illustration [B] on page 3. 


L1/L2 SCAN (scan range check) keys 

Keeping the SHIFT key pressed, press the L1 key or the L2 key, and 
the lowest frequency or the highest frequency of the preset scan 
range appears on the frequency display. 


(2) DEFINE scan key (page 13) 
To scan between the frequencies memorized on the a-1 key and the 
a-2 key, keeping the SHIFT key pressed, press this key. 


3)Band scan keys 

To select the factory-preset scan range, which is a conventional 
broadcast band, keeping the SHIFT key pressed, press the cor- 
responding key. The frequency range of each broadcast band is in- 
dicated on page 14. 


4)Scan mode select keys 

Keep the SHIFT key pressed and press the SCAN 1 key. Scanning 
will stop automatically when a signal is received. 

Keep the SHIFT key pressed and press the SCAN 2 key. Scanning 
will stop for 1.5 seconds when a signal is received, and will then 
resume automatically. 


5) MW scan interval select keys (page 13) 
Set the MW scan interval to 9 KHz or 10 kHz according to the MW 
frequency allocation system of your country. 


6 Hour display format select keys (page 9) 
Select either 12 hour display or 24 hour display. 


The MEMORY PRESET key is illustrated and described as 
follows in the text of this manual. 


Ex. 2) DEFINE scan key 
1 
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b-1 key or 
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COMPUTER/CLOCK BATTERIES 4 


These batteries are used to operate the clock, displays, and 
microcomputer which controls the receiver and retains the 
memory. Be sure to keep the batteries installed even when the 
receiver is operating on other power sources than the radio bat- 
teries. 


Battery installation 
Insert two size AA batteries (IEC designation R6) with correct 
polarity, following illustration on page 3. 


As soon as the batteries are installed, 0:00 will appear on the clock 
display and the clock begins to operate. 


Battery life 

About one year of operation can be expected when using Eveready 
No. 1015 batteries. This assumes listening for four hours a day at 
normal volume. 

When the computer/clock batteries are exhausted, the displays 
may become faint. 


Replacement of the batteries 

Be sure to replace both computer/clock batteries once a year to 
avoid damage from leaking batteries. 

Once the batteries are removed, the memorized frequencies and 
timer programs are erased and the clock setting is cancelled. Be 
sure to memorize or set these contents again after replacing the 
computer/clock batteries. 


Note 

When the air is especially dry, the following may be caused by 

static electricity, but there is no cause for alarm: 

@ The indication in the clock/timer display and the frequency 
display disappears. 

@ Irregular figures appear in the clock/timer display and the fre 
quency display. 

®@ The indication preset atthe factory—0:00 or AM 150.0 kHz—ap- 
pears in the clock/timer or frequency display. 

® Frequencies cannot be tuned in. 

If any of these things happens, set the MAIN POWER switch to 

OFF, and reset to ON. If the problem persists, remove and re-install 

the computer/clock batteries. 
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RADIO POWER SOURCES 


For receiver operation, the computer/clock batteries and one of the 
following three radio power sources are necessary. 


RADIO BATTERIES 


Battery installation 
Insert three size D batteries (IEC designation R20) with correct 
polarity, following illustration [D] on page 3. 


@ The set cannot be operated on the internal batteries when the ac 
power adaptor or car battery cord is connected to the set. 
@ When the set is not to be used for a long period of time or is to be 
operated extensively on other power sources, remove the batteries 
to avoid damage caused by battery leakage and corrosion. 


Battery life 

You can expect Eveready No. 1250 batteries to last for approx. 30 
hours for AM/AIR reception and approx. 40 hours for FM reception. 
This assumes listening for four hours a day at normal volume. 


To check the battery condition 

1 Set the MAIN POWER switch and the POWER switch to ON. 

2 Keeping the BATTERY CHECK key pressed, monitor the SIGNAL 
STRENGTH/BATTERY indicator. If the LEDs do not light up to the 
green zone, replace all batteries with new ones. 


Good condition 


SIGNAL 
STRENGTH 


@ When the batteries are exhausted, the sound becomes weak or 
distorted. 


HOUSE CURRENT 
Connect the supplied ac power adaptor as in illustration on 
page 3. 


12 V CAR BATTERY 

Connect the Sony DCC-127A car battery cord (optional) as in il- 
lustration [F] on page 4. 

@ Before connecting, be sure to read the instruction manual for the 
car battery cord. 

@ Reception may be affected by ignition noise while the engine is in 
operation. 


Notes 

@ When the ac power adaptor or car battery cord is connected to 
the DC IN 4.5 V jack, the internal radio batteries (if present) are 
automatically disconnected. 

@ Use only the recommended power adaptor or car battery cord 
manufactured by Sony. Polarity of the plugs of other manufac- 
turers may be different. 


Polarity of Sony plug 


CLOCK SETTING 


When the computer/clock batteries are installed, the clock begins 
to operate from 0:00. 


To set the clock 

1 Keeping the PRESENT TIME SET key pressed, turn the MANUAL 
TUNING/TIME ADJ knob so the display shows present time. 

2 As soon as you hear the time signal on the telephone, radio or 
TV, release the PRESENT TIME SET key. 
The clock will then begin to operate, showing the precise time of 
day. 


@ PRESENT To advance 
Re Ser To reverse 
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To change the hour display format 

The hour display format of the clock is preset at the factory to 
24-hour display. You can change to a 12-hour display as follows: 
1 Set the MAIN POWER switch and the POWER switch to ON. 

2 Keeping the SHIFT key pressed, press the 12H key. 


. . 
1:00 
aL_A * 
SHIFT 12H L oe! 


AMIPM indication 


Check the AM/PM indication. 
AM 12:00=midnight PM 12:00=noon 


@To reset to the 24-hour display, keeping the SHIFT key pressed, 
press the 24H key. 

@Once the computer/clock batteries are removed, the 24-hour 
display is automatically selected. 


DIRECT TUNING 


If you know the frequency of a station to be received, you can tune 
in the station easily by direct tuning. 


The numbers in the illustration refer to the sequence of operations. 


SIGNAL STRENGTH 
indicator 


1 Set the MAIN POWER switch and the POWER switch to ON. 
2 Select the desired band. 
For AM reception, select the required AM mode. 
(See ‘How to select AM mode” on page 12.) 
3 Input the frequency of the station to be received with the 0-9 
keys. 
4 Press the EXECUTE key. 
5 Adjust the telescopic antenna for FM/SW/AIR reception. 
Rotate the set for improved LW/MW reception. See page 12. 
6 Adjust the volume with the VOLUME control. 


After listening, set the POWER switch to OFF. 


HOW TO INPUT A FREQUENCY 


Example 
AM 1,240 kHz 


FQ OOOO yo 1P4OO. 
| MW9kH N 

FM 92.5 MHz 
FM} PIZIE) Pre FM aes Aitire 


To input a frequency whose righthand digits are all 0 
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AM 2,000 kHz 
AM) [2] AM eo ui Uh KHz 
FM 90.0 MHz 
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Mw 9kKHz 


i‘ 

, PM ry ima 
} 

L 


SCAN2 


In case of 10,000kHz and 20,000 kHz, however, press [1] [0] 
[EXECUTE], and [2] [0] [EXECUTE], respectively. 

In case of 200 kHz, 300 kHz, ... 900 kHz, press [2] [0] [0] [EXECUTE] ; 
[3] (o| [0] (EXECUTE, etc. 


@ After pressing a key, press the next key within 5 seconds. If you 
do not, the previous station will return. 
e@With direct tuning, the frequency is displayed in steps of the 
following intervals, depending on the bands. 

AM: 1 kHz 

FM: 0.05 MHz 

AIR: 0.025 MHz 
If you input a frequency between the intervals, the frequency at the 
interval just below will be tuned in and displayed. For example, if 
you input FM 92.540 MHz, FM 92.500 MHz will be tuned in and 
displayed. 


Error indication 


( 
ti. te EE 


When you input a frequency beyond the receivable frequency 
range, this indication will blink several times and the previous 
station will return. =» Input a correct frequency. 


errors 
If you set the POWER switch to ON or press the SLEEP key when 
there is no radio power source, this indication will appear for ap- 
prox. 5 seconds and then disappear. 
™ Check the following. 
@ The MAIN POWER switch is set to OFF. 
@ The radio batteries are exhausted. 
@ The ac power adaptor or the car battery cord is connected to 
the DC IN 4.5 V jack when battery operation is attempted. 
@ The ac power adaptor or the car battery cord is not connected 
correctly to a wall outlet or a cigarrette lighter socket of a car. 


MANUAL TUNING 


Use manual tuning when you do not know the frequency of the sta- 
tion you want to tune in, or when you want to tune in a station more 
precisely after scan tuning. 


The numbers in the illustration refer to the sequence of operations. 


1 Set the MAIN POWER switch and the POWER switch to ON. 

2 Select the desired band. 
For AM reception, select the required AM mode. 
(See “How to select AM mode” on page 12.) 

3 Set the MANUAL TUNE MODE selector to SLOW or FAST. 

4 Turn the MANUAL TUNING knob to tune in a desired station so 
that more LEDs of the SIGNAL STRENGTH indicator light. 


For lower For higher 


frequencies 


Mw OFC rrime: 
of (a te 


MW 9k Hz SCAN2 


As the MANUAL TUNING knob is turned, the frequency is tuned 
in and displayed at the following intervals, depending on the 
bands. 
AM: 0.1 kHz (with the MANUAL TUNE MODE selector set to SLOW) 
1 KHz (with the MANUAL TUNE MODE selector set to FAST) 
FM: 0.05 MHz 
AIR: 0.025 MHz 
5 Adjust the antenna. See page 12. 
6 Adjust the volume with the VOLUME control. 


After listening, set the POWER switch to OFF. 


Note 

When the upper or lower limit of the band frequency is reached, the 
frequency no longer changes even if the MANUAL TUNING knob is 
turned further. 


How to use the MANUAL TUNE MODE selector 

The manual tuning interval of AM frequency can be set with the 
MANUAL TUNE MODE selector, to 0.1 KHz (at SLOW position) or 
1 kHz (at FAST position). 

After tuning in a station with the selector set to FAST, tune it in 
more precisely, setting the selector to SLOW. Once the frequency 
of any band is precisely tuned, set the selector to LOCK. The fre- 
quency no longer changes even if the MANUAL TUNING knob is ac- 
cidentally turned. 


MANUAL 
TUNE MODE 


AM 
FAST 
SLOW 


LOCK 


Note 
For AM (LW, MW and SW) reception in SYNC, USB or LSB/CW 
mode, be sure to set this selector to SLOW. 
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FOR IMPROVED RECEPTION 


ANTENNA ADJUSTMENT 


For FM/AIR reception 

Pull out the telescopic antenna to expose its swivel base and ad- 
just its length, angle and direction for optimum reception. For AIR 
reception, extending two sections of the antenna is recommended. 
See illustration [G]-1 on page 4. 


For SW reception 

Pull out the telescopic antenna to its full length and set it vertically. 
See illustration [G]-2 on page 4. 

@\lf there is a fluorescent lamp just above the set and reception is 
noisy, incline and shorten the telescopic antenna. 


For MWILW reception 

Retract the telescopic antenna. The built-in ferrite bar antenna ac- 
tivates. Since this antenna is directional, rotate the set horizontally 
for optimum reception, if necessary. See illustration [G]-3 on page 
4. 


Notes 

@\|f reception is unsatisfactory with the telescopic antenna or the 
built-in ferrite bar antenna, connect an external antenna. To con- 
nect an external antenna, see page 18. 

@in vehicles or in buildings, radio reception may be difficult or 
noisy. Try listening near a window. 

@\f the received sound is distorted or noisy, adjust the antenna 
carefully. For AM reception, set the AM ATT selector to LOCAL. 


HOW TO SELECT AM MODE 
Select the appropriate AM mode according to the broadcast or 
receiving conditions. 


Selected AM mode 


WIDE: Normally set to this mode for wider selectivity. 

NARROW: If reception is interrupted or noisy, set to this mode for 
narrower selectivity. Reception will be improved. 

SYNC: If reception is difficult because of beats from adjacent sta- 
tions or distortion due to fading, which frequently occurs dur- 
ing AM (LW, MW and SW) reception, set to this mode and pro- 
ceed as in “Tuning using synchronous detection”. 

USB: For USB (upper sideband) reception. 

LSB/CW: For LSB (lower sideband) or CW (International Morse 
Code) reception. 


TUNING USING SYNCHRONOUS DETECTION 
1 Tune in the desired station. ae 
2 Press the SYNC key. The SYNC indication will be displayed anc 
the UPPER or LOWER SYNC indicator will light up. ; 
3 Set the MANUAL TUNE MODE selector to SLOW. 


indicator lights. 
Choose the best possible tuning point, monitoring the received 


sound. 
[ @ UPPER 
‘LOWER 
To cancel the SYNC mode, press the SYNC key again. The SYNC in- 
dication will disappear. 
} 


MANUAL 
TUNING 


What is synchronous detection? 
There are two big problems in AM reception: distortion due to 
fading and interference from adjacent stations. The synchro- 
nous detection is effective to these problems. 

Distortion due to fading is caused by overmodulation, which oc- 
curs when a carrier component of the received signal is at- 
tenuated on the way. In this receiver, a pure carrier frequency 
with no level variation, perfectly synchronized with the original 
carrier, is generated in the synchronous detector circuit and is 
mixed with the received signal to compensate the attenuated 
carrier component. In this way, distortion is remarkably reduc- 
ed. 

On the other hand, AM (LW, MW and SW) broadcasting generally 
uses double-sideband transmission, in which modulated signals 
are transmitted using both the upper and lower sidebands (USB 
and LSB). In most cases one of the sidebands is affected by in- 
terference from adjacent stations (beats). In the synchronous 
detector circuit, one of USB and LSB can be received. This 
allows clear reception without interference from adjacent sta- 
tions. 


Carrier 


LSB USB 


Interference from 
adjacent station 


~_~—YY 
Only this side is 
received. 


SCAN TUNING 


Use scan tuning to automatically scan the stations in the frequen- 
cy range of a brcadcast band or the range which you want. Two 
scan modes are selectable: 

SCAN 1 mode to stop scanning at the first station located, or SCAN 
2 mode to stop scanning for 1.5 seconds at each station located. 


HOW TO CHANGE THE MW SCANNING INTERVAL 
The MW scanning interval is preset at the factory to 9 KHz to match 
the frequency allocation system of most countries. 
If you use the receiver where the frequency allocation system is 
based on a 10 kHz interval, such as in the U.S.A. and Canada, 
change the MW scanning interva! as follows: 
1 Set the MAIN POWER switch and the POWER switch to ON. 
2 Keeping the SHIFT key pressed, press the MW 10 kHz key. 
(To reset to 9 kHz interval, press the SHIFT key and MW 9 kHz 
key.) 


WIDE 
6 
d AM (ft SI LGLS kz 
‘SHIFT MWIOKHD ay il SCAN2 
10 kHz appears. 


OPERATION 
The numbers in the illustration refer to the sequence of operations. 


1 Set the MAIN POWER switch and the POWER switch to ON. 
2 Select the broadcast band scan or the DEFINE scan. 


Broadcast band scan 


—To scan one of the broadcast bands preset in this receiver (For 
the frequency range of each band, see the list on page 14.) 


Keeping the SHIFT key pressed, press the MEMORY PRESET key 
with the required band indication, LW through AIR. 


Example: SW 31 m band (9,400 - 10,000 kHz) 


The lower limit frequency 
appears. _ 


wit iE 


F400, 


¢ \ | am LILLY kHz 
| Mw 9) CAN2 
3im | 


SHIFT 


—To scan between the desired frequencies, in a part of a broad- 
cast band or beyond a broadcast band 


‘DMemorize the lower limit frequency and the upper limit fre- 
quency to the a-1 and a-2 keys as follows: 


Tune in the frequency with direct tuning, and keeping the 
ENTER key pressed, press the a-1 or a-2 key. 


Example: FM 90 MHz- 100 MHz 


O00 es Oo 


ENTE 


ho 


O00 & | Oe 


2)Keeping the SHIFT key pressed, press the DEFINE key. 


CK mY 


3 Select the scan mode. Keeping the SHIFT key pressed, press the 
SCAN 1 or SCAN 2 key. 


The memorized lower limit 
frequency appears. 


FM 1 TU Mee 
CG OUCU 


MW 9KHz SCAN! 


SCAN 1 |—To stop scanning at the first station located 


ae Ne 


SCAN 2 |—To stop scanning for 1.5 seconds at each station 
located 


FM Timez 
we (  E ft 
Seo vt sae even ot 
SCAN 2 appears. 


* SCAN 2 mode is factory-preset. 


FM 2 UB if bee | 
eee) whee 


| MW SKHz SCAN! | 


SCAN 1 appears. 


4 Press the SCAN START/STOP key to start scanning. 


SCAN is displayed 
SCAN during scanning. 


START Wi Scan) 
STOP 

he Orci ri rir: 

Ba Jol HB 

MW 9KHz SCAN2 | 


@ To resume scanning in SCAN 1 mode, press the SCAN START/ 
STOP key again. Repeat this procedure until the desired station 
is located. 

@in SCAN 2 mode, press the SCAN START/STOP key when the 
desired station is located. The station is tuned in continuously. 
@ When the upper limit frequency is reached, the receiver will 
scan back to the lower limit with a beep. 


5 If necessary, tune in the station precisely with the MANUAL TUN- 
ING knob. 

6 Adjust the antenna and the volume. 

After listening, set the POWER switch to OFF. 
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BROADCAST BANDS 

You can designate a broadcast band to be scanned from the follow- 
ing, by pressing the SHIFT key and the corresponding MEMORY 
PRESET key. 


band scanned interval 
(530-1620 kHz) (10 kHz) 
Team | 00-sri0 Kee 
9400 - 10000 kHz 
21350-21950 kHz 


25570-26100 kHz 
76.0- 108.0 MHz 0.05 MHz 


116-136 MHz 0.025 MHz 


@ The frequency ranges of the SW meter bands to be scanned are 
somewhat wider than those indicated on the front panel of the 
receiver. 

@ The frequencies between two SW meter bands can be scanned 
with the DEFINE scan at a 5 kHz scanning interval. 


To check the frequency range to be scanned 

Keeping the SHIFT key pressed, press the L1 (a-1) key or the L2 (a-2) 
key. The lower limit frequency or the upper limit frequency appears 
on the frequency display. 

@ The selected scanning range is memorized even after the receiver 
is once turned off or the station beyond the range is tuned in. 


Notes 

@ Since scanning stops with a stronger signal than the preset level, 
it may stops a little before or after the exact frequency of a station. 
If this happens, tune in the station precisely with the MANUAL 
TUNING knob. 

@When scanning does not stop at all during AM (LW, MW or SW) 
reception, make sure the AM RF GAIN control (right side) is set to 
MAX and the AM ATT selector (left side) is set to DX. 

@ When scanning stops at a noise or many unwanted stations dur- 
ing AM reception, slide the AM RF GAIN control slightly toward 
MIN. Then, set the AM ATT selector to LOCAL. 

@ AM mode, scanning range setting, scan mode and MW scanning 
interval cannot be changed during scanning. 


MEMORY TUNING ‘Rm 


Once the frequencies of the stations are memorized, all you have to 
do is to push a key. - 
Up to 32 stations can be memorized to the a-1 to d-8 MEMORY — 
PRESET keys. 


HOW TO MEMORIZE A STATION 
The numbers in the illustration refer to the sequence of operations. 


1 Set the MAIN POWER switch and the POWER switch to ON. 

2 Tune in the desired station using any tuning method—direct tun- 
ing (page 10), manual tuning (page 11) or scan tuning (page 13), 
and set AM mode appropriately when receiving AM stations. 

3 Keeping the ENTER key pressed, press one of the MEMORY 
PRESET keys. 


Indicates the station 
is memorized to a-3 key. 


MW 9k Hz 


WIDE 
[J fa a | = 
AM te ie oF 
SCAN2 


Repeat steps 2 and 3 for each MEMORY PRESET key. 


@lf you memorize another station to a key to which you have 
already memorized a station, the previous station will be erased. 
You cannot erase a station without memorizing another station. 
@ AM 150 kHz are memorized to all the keys at the factory. 


Note 

After replacing the computer/clock batteries, be sure to memorize 
the stations again. The memory contents will be erased when the 
batteries are removed. 


Example of memorizing stations 


Upper and lower limit 
frequencies of the 
—_ scan 


Same AM station with 
different AM modes 


a's 
a > — — 


Stations of the same band 
in a horizontal line 


Same station with different 
transmitting frequencies 
in a vertical line 


To check the memory 
After memorizing the stations, press each MEMORY PRESET key in 
turn to check the stations have been memorized correctly. 


To check the memory while receiving a station 

Keeping the SKIP key pressed, press the MEMORY PRESET keys in 
turn. The memorized frequencies appear on the display in turn, 
while the station remains received. By releasing the keys, the fre- 
quency being received will be displayed. This is convenient for 
deciding the MEMORY PRESET key to which the just received sta- 
tion is to be memorized. 


HOW TO RECEIVE A MEMORIZED STATION 
Turn on the receiver and press the MEMORY PRESET key. 
The memorized frequency will be received. 


HOW TO USE THE MEMO SHEET 

Note the memorized frequencies on the supplied memo sheet and 
stick it to the information plate. You can refer to it by sliding out the 
plate. 


ee ee ee eee 
Jad a4 


ju 
dais 
5 Gr sake 


sass. a4 
Jos 44444 
ses ss. 
pa er ee Pe 


Memo sheet (supplied) 


MEMORY SCAN TUNING 


The stations memorized to the MEMORY PRESET keys are scanned 
from the a-1 key to d-8 key in sequence and scanning stops 
automatically for 5 seconds or so when a signal is received. Only 
the desired stations can be scanned by skipping the other memoriz- 
ed stations. 


The numbers in the illustration refer to the sequence of operations. 


SKIP key 


1 Set the MAIN POWER switch and the POWER switch to ON. 

2 Press the MEMORY SCAN START/STOP key. 
The stations memorized to the a-1 key to the d-8 key will be scan- 
ned in sequence. 


memory scanning. 
MEMORY SCAN 


START 
STOP. 


SCAN is displayed Hi 


SCAN 


The station being received and 
the MEMORY PRESET key number 
are displayed. 


When a signal is received, scanning will stop for 5 seconds and will 
then resume. 


To stop scanning, press the MEMORY SCAN START/STOP key. 


TO SCAN STATIONS OF SOME KEYS OR OF A CERTAIN BAND 
ONLY 


Skip mark 

When a MEMORY PRESET key is pressed initially, the VW (skip) mark 
is displayed with the number of the key. This mark means that the 
key is skipped during memory scanning. 


Skip mark 


The skip mark initially appears with all the MEMORY PRESET keys. 
It will be erased automatically once a station is memorized to the 
key, so that the station can be located by memory scanning. 


To scan stations of some keys only 

1 Press the MEMORY PRESET key to which the station you want to 
skip is memorized. 

2 Keeping the SKIP key pressed, press the same MEMORY 
PRESET key again so the w mark appears. 


To scan stations of a certain band (FM, AM or AIR) only 

Example: To scan FM stations only 

Keeping the SKIP key pressed, press the AM band select key and 
the AIR band select key once or twice so that the W mark appears 
on the upper left of the band indication. 


Skip mark 


SKIP 


To check the keys to be skipped while receiving a station 
Keeping the SKIP pressed, press the MEMORY PRESET keys from 
the a-1 key to the d-8 key in turn and check the W mark. By releasing 
the keys, the previous station is received. 


To erase the W mark 

1 Press the MEMORY PRESET key for which you want to erase the 
v mark. 

2 Keeping the SKIP key pressed, press the same MEMORY 
PRESET key again. The W mark will be erased. 


Notes 

@The ¥ mark with the band indication has priority over that of a 
MEMORY PRESET key. So, when the pw mark is set with the band in- 
dication, the key is skipped even if the W mark of the key itself has 
been erased. 

@The SHIFT key and SKIP key do not function during memory 
scanning. 


;———E rror indication 


re can 
Error 


When all the MEMORY PRESET keys are skipped during memory 
scanning, this indication will appear for approx. 5 seconds and 
will then disappear. ™ Erase the W mark of the required keys. 
See “To erase the 7 mark”. 


SLEEP TIMER OPERATION 


—To turn off the receiver automatically 


? 
= 


The receiver can be turned off automatically after 15, 30 or 60 
minutes by the sleep timer. ae 


1 Set the MAIN POWER switch to ON. 

2 Set the POWER switch to OFF (or TIMER). 

3 Select the sleep timer operation time by pressing the SLEEP key. 
With each push of the key, the digits of the operation time 
changes from 60 to 30 to 15 (minutes), then the receiver is turned 
off. With another push, 60 will appear again. 


SLEEP is displayed 
during sleep timer 


operation. 

~aSLEEP® 
SLEEP rmrn 60 
[ Ta op (Us 


Sleep timer operation time 


4 Tune in the desired station. 


The remaining operation time is displayed as the time elapses. 
The receiver will be turned off automatically after the preset time. 


To turn off the receiver before the preset time 

Press the SLEEP key repeatedly so that no digits of the operation 
time are displayed. Or, set the POWER switch ON, and then reset to 
OFF, 


To cancel the sleep timer and continue listening 
Set the POWER switch to ON. 


Error indication 


lf you press the SLEEP key when there is no radio power source, 
this indication will appear for approx. 5 seconds and will then — 
disappear. = Check the following. 

@®The MAIN POWER switch is set to OFF. 


@ The radio batteries are exhausted. 

@ The ac power adaptor or the car battery cord is connected to 
the DC IN 4.5 V jack when battery operation is attempted. 

@ The ac power adaptor or the car battery cord is not connected 
correctly to a wall outlet or a cigarrette lighter socket of a Car. 
When the power is supplied, the receiver is turned on and will be 
turned off automatically after the displayed time has elapsed. 


PROGRAMMABLE TIMER OPERATION 


—To turn on the receiver automatically 


Any memorized station can be turned on automatically at the 
desired time and turned off after 60, 30 or 15 minutes by the pro- 
grammable timer. Four timer programs can be set. 


Before setting the timer 

@Set the MAIN POWER switch and the POWER switch to ON. 

@ Memorize the stations to be turned on to the MEMORY PRESET 
keys. 

@ Adjust the VOLUME control to normal listening level. 


HOW TO SET THE TIMER 

Set the following three items. 

)Turn-on time 

@) Timer operation time (60, 30 or 15 minutes) 

(3) Station to be turned on (number of the MEMORY PRESET key) 


Example: To receive the station memorized to the a-3 key for 30 
minutes from 6:00 a.m. 


1 Keeping the PT1 key pressed, turn the TIME ADJ knob to set the 
turn-on time. 


To advance Turn-on time 


etch 
rp UF | 
exerts 
Mik 7 ‘a 


To reverse 


ai) 


PT1 blinks during 
timer setting. 


For 12 hour display, check the AM/PM indication. 
AM 12:00 = midnight, PM 12:00 =noon 


2 Keeping the PT1 key pressed, press one of the OPERATION TIME 
keys (60, 30 or 15 minutes) to select the timer operation time. 


OPERATION TIME (MIN) sh. ootte Beet 


Ty ©) B_) Bo) ee) Ie atta 
a y-* i | 
30 minutes 


3 Keeping the PT1 key pressed, press the MEMORY PRESET key to 
which the station you want to receive is memorized. 


3 
za arp 


Repeat the same procedure for setting other programs on PT2, 
PT3 and PT4 keys. 


4 Set the POWER switch to TIMER. 


The receiver will be turned on at the preset time. 
The remaining operation time is displayed as the time elapses. 
The receiver will be turned off automatically after the preset time. 


Remaining operation time 


. oh 

® te ic 
6:15.28 
=f 5 od 


PT1 is displayed during 
timer operation. 


To turn off the receiver before the preset time 
Set the POWER switch to OFF. Reset it to TIMER to turn on the 
receiver at the next preset time. 


To check the timer programs 

When the POWER switch is set to ON, press the PROGRAMMABLE 
TIMER key. 

When the POWER switch is set to TIMER or OFF, press the SLEEP 
key, and then the PROGRAMMABLE TIMER key. 

The preset timer program is displayed while the PROGRAMMABLE 
TIMER key is kept pressed. 


Note 
During timer operation, the other timer programs cannot be check- 
ed. 


To cancel the timer program 
Set a new program, and the previous program will be cancelled. 


How to use the OPERATION TIME 0 key 

When you do not want to turn on the receiver on a particular day 
only, set the operation time to 0 by pressing the PROGRAMMABLE 
TIMER key and the OPERATION TIME 0 key. 

The receiver will not be turned on at the preset time. 

Later, reset the operation time appropriately to turn on the next 
day. 
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Examples of four timer programs 


AM 7:00 7:30 
ON OFF 
9:00 9:15 
ON, j|OFF 
pom} 
8:30 ! | 9:30 
—— — 
The station preset on the PT2 
8:00 8:15 key will be received. 
PT4 


ONSROFE 


@The stations will be received in the order of the preset turn-on 
times. ([PT1]=>[PT4]=>[PT3] = [PT2] in the above example.) 
@When two programs overlap, priority is given in the order from 
PT1 key to PT4 key. In the above example, the station preset on 
the PT2 key will be received from 9:00 to 9:15 and the station 
preset on PT3 key will return from 9:15 to 9:30. 


To use the sleep timer after setting the timer programs 

Press the SLEEP key and tune in the desired station. 

You can fall asleep listening to the radio and woken up by the other 
program. 

@ The programmable timer has priority over the sleep timer. So, if 
the turn-on time of the programmable timer comes during the sleep 
timer operation, the station preset on the PT key will be received. 


During programmable timer operation, none of the keys on the 
front panel except the LIGHT key and the BATTERY CHECK key 
nor the MANUAL TUNING/TIME ADJ knob function. When you 
touch a key or the knob, this indication will appear for approx. 5 
seconds and will then disappear. ™ To operate the keys or the 
knob, set the POWER switch to ON. 


= 


EXTERNAL ANTENNA CONNECTION 


FOR FM/AIR BAND RECEPTION 

In a steel-frame building, a mountainous area, at a distance from 
the transmitter or in a location where ignition noise is severe, FM/ 
AIR band reception may be unsatisfactory with the telescopic 
antenna. In this case, connect the optional Sony AN-3 VHF antenna 
or other appropriate external antenna. 


Connection 

See illustration [H] on page 4. 

1 Connect the 50-75 ohm coaxial cable to the supplied antenna 
connector. 
@) Fold the tabs on the antenna connector. 
(2) Prepare the end of the cable as illustrated. 
(3) Fix the center conductor and shield braid as illustrated. 
‘Close the lid and tighten the screws. 

2 Connect the antenna connector to the EXT ANT AIR/FM jack of 
the receiver. 


Notes 

@ Locate an outdoor antenna as far away from the street as possi- 
ble. 

@ For further details, refer to the antenna instruction manual. 


FOR SW RECEPTION 

Usually, the telescopic antenna is sufficient for SW reception. 
However, in a building or for more stable SW reception, the use of 
the supplied SW external antenna is recommended. 


Connection 

See illustration [1] on page 4. 

1 Connect the ground wire (if necessary) and the spade lug of the 
SW external antenna to the terminals on the supplied antenna 
connector, close the lid and tighten the screws. 

2 Connect the antenna connector to the EXT ANT AM jack of the 
receiver. 


When reception is noisy, connect one end of a ground wire to the 
antenna connector as illustrated and the other end directly to a 
convenient earth ground. 


Notes 

@ When an external antenna is connected to the EXT ANT AM jack, 
the built-in ferrite bar antenna does not function. 

@ Never connect a ground wire to a gas pipe. Doing so could cause 
a fire. 

@ When there is lightning and you are using an external antenna, 
immediately disconnect the ac power adaptor (if connected) from 
the wall outlet. Never touch the antenna wire during a lightning 
storm. 


FOR MW/LW RECEPTION 
Use an optional AN-1 wide range antenna for better reception. 


Connection 

See illustration [J] on page 4. 

Connect the OUTPUT of the antenna controller* and the INPUT of 
the antenna coupler* with the RK-69A connecting cord* or con- 
nect the OUTPUT of the antenna controller and the EXT ANT of the 
ICF-2010 with the connecting cord. 

* supplied with the AN-1 wide range antenna. 
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RECORDING A BROADCAST 


See illustration [K] on page 4. 

Connect a tape recorder to the jack of the receiver. 

Tune in the desired station and set the recorder to record mode. 
The volume control setting on the receiver has no effect on the 
recording. 


SPECIFICATIONS 


FM: Superheterodyne 

AIR/AM: Dual conversion superheterodyne 
AIR 116-136 MHz 

FM 76-108 MHz 

AM 150-29999.9 kHz 


Circuit system 


Frequency range 


Antennas AIR/FM/SW: Telescopic antenna 
MW/LW: Built-in ferrite bar antenna 
External antenna terminal for AIR/FM 
External antenna terminal for AM 

(LW/MW/SW) 

Speaker Approx. 10 cm (4 inches) diameter 

Power output 380 mW (at 10% harmonic distortion) 

Outputs Recording output jack (minijack) 


Output level 0.775 mV (—60 dB) 
Output impedance 1 kilohm 
Earphone jack (minijack) 
Radio: 4.5 V dc 
Three size D batteries 
(IEC designation R20) 
DC IN 4.5 V jack accepts: 
e Supplied ac power adaptor for use on 
120 V ac, 60 Hz 
¢ Optional DCC-127A car battery cord for 
use with 12 V car battery 
Computer/clock: 3 V dc, two size AA bat- 
teries (IEC designation R6) 
Radio: 
Approx. 40 hours (FM reception) 
Approx. 30 hours (AM/AIR reception) 
using Eveready No. 1250 batteries 
Computer/clock: Approx. 1 year 
using Eveready No. 1015 batteries 
The battery life assumes listening to the 
radio for four hours a day at normal 
volume 
Approx. 288 x 159 x 52 mm (w/h/d) 
(1174 x 63, x 24% inches) 
incl. projecting parts and controls with 
antenna retracted 
Approx. 1.7 kg (3 Ib 12 02) 
incl. batteries 


Power requirements 


Battery life 


Dimensions 


Weight 


Accessories supplied AC power adaptor (1) 
Earphone (1) 
Shoulder strap (1) (To attach, see illustra- 
tion [L] on page 4.) 
SW external antenna (1) 
External antenna connector (2) 
Wave handbook (1) 
Memo sheet and information sheet (1 set) 


Design and specifications subject to change without notice. 


OPTIONAL ACCESSORIES 

Car battery cord DCC-127A 
Connecting cord RK-69A 

VHF antenna AN-3 

LW/MW/SW wide range antenna AN-1 


TROUBLESHOOTING GUIDE 


Should any problem occur with the set, make the following simple 
tests to determine whether or not servicing is required. 

If the problem persists after you have made these tests, consult the 
nearest Sony dealer for further information. 


No clock/timer display ; 
@ Incorrect polarity of computer/clock batteries. See page 8. 
@ Weak computer/clock batteries. 


Display is dim. 

@ Weak computer/clock batteries. 

@ The set is being used in extremely high temperatures or in a place 
with excessive moisture. 


Sound is not heard at all. 

@ Weak radio batteries. 

@ incorrect polarity of radio batteries. See page 9. 
@ The VOLUME control is slid down completely. 

@ The earphone is plugged in. 


Very weak or interrupted sound, or unsatisfactory reception. 

@ Weak radio batteries. 

@ Tuning or antenna adjustment is not correct. 

=™ Tune in precisely with the MANUAL TUNING knob. For antenna 
adjustment, see page 12. 

@ Weak signal. 

= In a vehicle or in a building, listen near a window. 

= For AM reception, set the AM RF GAIN control to MAX and the 
AM ATT selector to DX. 


A frequency cannot be input in direct tuning. 
@The next key was not pressed within 5 seconds after a key has 
been pressed. 


Scanning does not stop. 

@ In SCAN 2 mode, scanning resumes after a station is received for 
1.5 seconds. = Set to SCAN 1 mode. See page 13. 

@ Weak signal. 

= Adjust the antenna. 

=> For AM reception, set the AM RF GAIN control to MAX and the 
AM ATT selector to DX. 


Scanning does not begin. 

@A strong station is being received. = Press the SCAN START/ 
STOP key repeatedly until scanning begins. 

@ There are many strong stations. 

=™ For AM reception, gradually slide the AM RF GAIN control 
toward MIN. If it is set to MAX, set the AM ATT selector to LOCAL. 


A frequency cannot be memorized. 
@Incorrect memorizing procedure. = Keeping the ENTER key 
pressed, press one of the MEMORY PRESET keys. 


The memorized frequency cannot be tuned in even if the MEMORY 
PRESET key is pressed. 

@®The memory has been erased. =m After replacing the com- 
puter/clock batteries, be sure to memorize the stations again. 
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A required station cannot be received during memory scanning. 
@The station is skipped as the W mark is displayed with the 
MEMORY PRESET key indication or the band indication. 

=™ Erase the VW mark. See page 16. 

@ The station is weak. 

= Adjust the antenna. 

=> For an AM station, set the AM RF GAIN control to MAX and the 
AM ATT selector to DX. 


PROGRAMMABLE TIMER 


The receiver does not turn on at the preset time. 

@ The POWER switch is not set to TIMER. 

@ The memory of the timer setting has been erased. = After replac- 
ing the computer/clock batteries, be sure to reset it. 

@®The MAIN POWER switch is set to OFF. 

@ The timer operation time is set to 0. 


ERROR INDICATIONS 


cocreor. '| (Appears during direct tuning.) 

@ A frequency beyond the receivable range has been input. 

@ The band of the input frequency (AIR, FM or AM) is selected incor- 
rectly. 


E 7 -or.c} (Appears during programmable timer operation.) 
@The programmable timer is operating and the key or the control 
you have touched cannot be activated. 


=... | (Appears when the POWER switch is set to ON or 
cP r=) when the SLEEP key is pressed.) 


@The MAIN POWER switch is set to OFF. 

@ Weak radio batteries. 

@ Incorrect polarity of radio batteries. 

@The ac power adaptor or the car battery cord is not connected 
securely. 

@ Battery operation is attempted while an ac power adaptor or a 
car battery cord is connected to the DC IN 4.5 V jack, but not toa 
wall outlet or a cigarette lighter socket. 


reo 7.4! (Appears during memory scanning.) 


All the memorized stations are skipped. = Erase the W mark. See 
page 16. 


AVERTISSEMENT 


Pour éeviter les risques d’incendie ou d’élec- 
trocution, ne pas exposer l’appareil a la pluie 
ni a l’humidite. 

Pour éviter tout risque d’électrocution, ne 


pas ouvrir le coffret. Ne confier l’entretien de 
’appareil qu’a un technicien competent. 
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L’intervalle d’exploration PO a été préréglé en usine a 9 kHz. Si 
appareil doit étre utilisé la ot le systéme d’allocation de fré- 
quence est basé sur un intervalle de 10kHz, comme par exem- 
ple, aux Etats Unis et au Canada, modifier |’intervalle d’explora- 
tion en suivant les démarches en page 30. 
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CARACTERISTIQUES 


@ Récepteur portatif de gammes mondiales FM/GO/PO/OC. La 
réception de gamme AIR (fréquence aérienne)* est également 
disponible. 

@ Synthétiseur de fréquences a verouillage de phase en boucle PLL 
au moyen d’un micro-ordinateur facilitant les réglages de grande 
précision. 

@ Réglage en douceur par bouton d’accord manuel rotatif. 

@ Circuit de détecteur synchrone, pour la réduction des interféren- 
ces produites par les stations voisines et les distorsions liées au 
phénomeéne d’évanouissement en AM. 

@Réglage d’accord direct, manuel, par exploration, de stations 
mémorisées ou par exploration de stations mémorisées. 

@ Possibilité de mémorisation de 32 stations maximum pour un ré- 
glage instantané sur simple poussée. Le mode de réglage en AM 
peut également faire |’objet d’'une mémorisation. 

@ Minuterie programmable mettant automatiquement le récepteur 
sous/hors fonction 4 fois par jour maximum. 

@ Temporisateur coupant automatiquement le récepteur 60, 30 ou 
15 minutes aprés. 

@ Trois possibilités d’alimentation: piles internes, courant secteur 
ou batterie de voiture. 


* Gamme AIR (fréquence aérienne) 

La gamme AIR couvre les fréquences actives du traffic aérien. Dés lors, il est 
possible de surveiller les communications aériennes entre un avion en vol et 
la tour de contrdle, telle que les demandes d’instructions du pilote, son rap- 
port de position, et les comptes rendus de ses plans de vol. 
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® Touches de mémorisation (MEMORY PRESET) 

Chaque touche MEMORY PRESET permet de mémoriser une sta- 
tion radio (sa fréquence et son mode AM). Pour ce faire, maintenir 
la touche ENTER @ pressée et appuyer sur une touche MEMORY 
PRESET. 

La plupart de ces touches sont a double fonction. Pour activer la 
deuxiéme fonction, presser ces touches tout en maintenant la 
touche SHIFT @ pressée. Voir a ce sujet le paragraphe intitulé 
“Deuxiéme fonction des touches MEMORY PRESET” en page 25. 


® Affichage de montre/minuterie 
L’heure réelle a généralement le monopole de |’affichage, sauf lors- 
que la touche PROGRAMMABLE TIMER @ est enclenchée, auquel 
cas est affichée la programmation de la minuterie. Par ailleurs, la 
durée de fonctionnement du temporisateur est affichée quand ce 
dernier est en fonction. 

Heure réelle ou heure 


de mise en fonction de la 
minuterie 


Visible quand le récepteur 
est mis en fonction par la 


Visible quand le 
temporisateur est 
en fonction. 


Indication AM/PM de : | 
l'affichage horaire a (* Ld LU bev 
PT PTI 


3 
eae eeees MIN 60 Of ~~ Numéro de la touche 
Numéro de la touche eens Gai MEMORY PRESET 
PROGRAMMABLE TIMER 
Il clignote pendant la programmation 
de la minuterie et s’allume pendant 


le fonctionnement de cette derniére. 


Ce chiffre indique la durée de 
fonctionnement qui reste. 


Durée de fonctionnement 
de la minuterie 


@ Affichage de fréquence 
L’affichage se présente de la maniere suivante. 


Visible quand la touche MEMORY 
PRESET est sautée pendant le 
réglage par exploration des stations 
mémorisées. 


Indication de la gamme 
en cours de réception 


Indication du mode 


AM sélectionné 
Visible pendant le 
réglage par 


SCAN exploration et le 
W réglage par 


o- | exploration des 
aa stations 


Wh NARROW SY) 


USB LSB/CW 


Te ew 
( ( ie (1S KHz 


mémorisées. 


Visible quand Indication du mode Signale la réception de ia 
une gamme d’exploration fréquence mémorisée sur la 
est sautée sélectionné touche MEMORY PRESET. 
pendant le 

réglage par Indication de |’intervalle 

exploration —_q’exploration en PO ea arice vet 

des stations réception 


mémorisées. 


®indicateur de puissance de signal/piles (SIGNAL STRENGTH/ 
BATTERY) 

Fournit une représentation visuelle de la puissance du signal ac- 
cordé. Le nombre de LEDs allumées est directement proportionnel 
a la qualité du réglage. Quand on appuie sur la touche BATTERY 
CHECK Q@,, il renseigne sur |’état des piles. 


@Témoins de détection synchrone (SYNC) (page 30) 

Pendant la réception d’un signal avec le mode AM réglé sur SYNC, 
un des témoins s’allume pour indiquer la bande latérale sélec- 
tionnée par le circuit de détecteur synchrone. 

Accorder avec le maximum de précision au moyen du bouton 
MANUAL TUNING @ en se basant sur les informations fournies par 
ces témoins. 


@ Bouton d’accord manuel/réglage de I’heure (MANUAL TUNING/ 
TIME ADJ) 

Effectuer le réeglage manuel des fréquences en tournant ce bouton. 
Pour régler l'heure, maintenir la touche PRESENT TIME SET ® 
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minuterie ou le temporisateur. 


pressée et tourner ce bouton. Pour poser |’heure de mise en fonc- 
tion de la minuterie, maintenir la touche PROGRAMMABLE TIMER 
© pressée et tourner ce bouton. 


@® Touche de mise a I’heure (PRESENT TIME SET) 
Pour mettre la montre a |’heure, maintenir cette touche pressée et 
tourner le bouton MANUAL TUNING/TIME ADJ @. 


® Touche de vérification de piles (BATTERY CHECK) 

Pour verifier |’état de charge des piles, observer |’indicateur 
SIGNAL STRENGTH/BATTERY @ en maintenant cette touche 
pressée. 


@ Sélecteur de mode de réglage manuel (MANUAL TUNE MODE) 
(page 29) 

Réglé en position FAST, la fréquence AM change par intervalle de 
1 kHz sur rotation du bouton MANUAL TUNING/TIME ADJ @. En 
position SLOW, la fréquence AM change par intervalle de 0,1 KHz. 
Réglé en position LOCK, les fréquences de chaque gamme restent 
inchangées, méme si l’on agit sur le bouton MANUAL TUNING/ 
TIME ADJ (réglages de montre et de minuterie possibles). 


@ Réglage de gain de haute fréquence AM (AM RF GAIN) 

Le laisser normalement en position MAX. Si la réception AM est 
distordue par un exces de puissance des signaux, faire glisser le 
curseur vers MIN. Ce réglage sert aussi a |’ajustement de la limite 
d’exploration pendant le réglage par exploration. 


@ Sélecteur de tonalité (TONE) 

Le régler sur la position appropriée en fonction du programme 
radio ou selon ses préférences. 

HIGH: pour accentuer les aigus 

LOW: pour atténuer les aigus 

NEWS: pour la réception d’un bulletin d’informations 


@ Réglage de volume (VOLUME) 
Faire glisser vers MAX pour augmenter |’intensité du volume. 


@ Touche d’entrée (ENTER) 

Utilisée pour la mémorisation d’une station. Aprés le réglage d’une 
fréquence donnée et la sélection d’un mode AM, maintenir cette 
touche pressée et appuyer sur la touche MEMORY PRESET. 


® Touches de réglage direct (DIRECT TUNING) 
Pour accomplir le réglage direct, entrer une fréquence avec les tou- 
ches 0 a9, puis appuyer sur la touche EXECUTE. 


@ Antenne télescopique (page 29) 
Utilisée pour la reception FM, OC et AIR. 


@ Appui 
Appuyer sur la partie marquée pour faire sortir l’appui. 
Pour le rentrer, renouveler la poussée sur cette partie. 


@ Boucles de bandouliére 


@ Plaque d’informations 

La tirer vers la gauche pour |’enlever, coller le mémento fourni sur 
la partie avant et l’autocollant d’informations fourni sur la partie 
arriére. Puis, remettre la plaque. 

Quand elle doit étre consultée, la tirer comme requis. 


@ Logement piles (page 25) 
Y installer les piles de l’ordinateur/montre et celles de la radio. 


@ Prises d’antenne extérieure (EXT ANT) (page 36) 
Connecter |l’antenne extérieure OC fournie ou une antenne ex- ~ 
térieure AM (en option) a la prise EXT ANT AM. Connecter une 
antenne extérieure (en option) a la prise EXT ANT FM/AIR pour la 
réception FM et AIR. 


PRECAUTIONS 


@ Faire fonctionner |’appareil sur courant continu 4,5 V, avec trois 
piles de format D (R20 selon la désignation IEC). 

Pour le fonctionnement sur courant secteur, utiliser |’adaptateur 
d’alimentation secteur acompagnant l’appareil. N’utillser aucun 
autre adaptateur d’alimentation secteur. 

Pour le fonctionnement sur batterie de voiture, utiliser le cordon de 
batterie de voiture recommandé pour cet appareil et n’utiliser 
aucun autre. 

@Faire fonctionner |’ordinateur/montre uniquement sur courant 
continu 3 V, avec deux piles de format AA (R6 selon la désignation 
IEC). 

@Si l’appareil doit fonctionner pendant longtemps sur une source 
d’alimentation autre que les piles, enlever ces derniéres de la radio. 
@ Débrancher |’adaptateur d’alimentation secteur de la prise sec- 
teur si l’appareil ne doit pas fonctionner pendant plusieurs jours. 
@Utiliser l'appareil entre 0O°C et 40°C (32°F a 104°F). S’il fonc- 
tionne a d’autres températures, les chiffres de l’affichage risquent 
de ne pas apparaitre correctement. Si l'appareil est utilisé par une 
température inférieure a 0°C, les chiffres vont évoluer avec lenteur. 
Ces anomalies étant cependant passagéres, |l’appareil ne risque 
rien tant qu’il est utilisé dans la limite des températures prescrites. 
@ Ne pas placer |’appareil a proximité de sources de chaleur telles 
que radiateurs ou bouches d’air chaud, ni en plein soleil. Le proté- 
ger de la poussiére, de Il’humidité, de la pluie, des vibrations 
mécaniques et des chocs. 

@ Si un matériau quelconque, liquide ou solide, pénétre a |’intérieur 
de l’appareil, enlever les piles et faire vérifier l'appareil par un 
technicien compétent avant sa remise en service. 

@Le haut-parleur de cet appareil possédant un aimant de grande 
puissance, il arrive que les petits objets métalliques tels qu’aiguil- 
les ou trombones se trouvent attirés par son champ magnétique. 
Tenir par conséquent éloigné les cartes de crédit personnelles a 
code magnétique, les bandes enregistrées et les montres a res- 
sorts, sous peine de les dérégler. 

@ Nettoyer le coffret avec un chiffon doux humecté d’un détergent 
doux. Renoncer a tout produit de nettoyage abrasif et solvant chi- 
mique, sans quoi la finition serait endommagée. 

@En voiture ou a l’intérieur du grand immeuble, la réception radio 
pose parfois des problémes, notamment sous la forme de 
parasites. Dans ce cas, rapprocher I’appareil d’une fenétre. 

@S’il éclate un orage accompagné d’éclairs pendant que |l’antenne 
extérieure est en usage, débrancher immédiatement |’adaptateur 
d’alimentation secteur (s’il est branché) de la prise secteur. Atten- 
tion! ne jamais toucher le fil d’antenne pendant un orage! 

@ Ne pas relier le fil de terre a une tuyauterie de gaz. 

@La réception des fréquences de 455 kHz, 3 640 kHz et 6 275 kHz 
est éventuellement perturbée par les signaux parasites produits 
par les oscillateurs incorporés. 


Pour tout complément d’informations, interroger le concession- 
naire Sony le plus proche. 


EMPLACEMENT ET FONCTION DES 
COMMANDES 


Voir les photos en page 3. 


@ Interrupteur d’alimentation (POWER) 

Cet interrupteur est placé en position ON suite a la mise en posi- 
tion ON de l’interrupteur MAIN POWER @, pour mettre |l’appareil 
sous tension. Pour le couper, placer cet interrupteur en position 
OFF. Pour activer la minuterie, le placer sur TIMER. 


@Touche d’éclairage (LIGHT) 

Presser pour éclairer les fenétres d’affichage pendant 15 secondes 
environ. Quand une touche du panneau avant est pressée, ou que le 
bouton MANUAL TUNING/TIME ADJ @ est tourné, la durée 
d’éclairage est prolongée de 15 secondes. L’éclairage s’éteint auto- 
matiquement 15 secondes aprés la derniére poussée. __ 


© Touches de temporisation (OPERATION TIME) (page 35) 

Pour poser la durée de fonctionnement de la minuterie programma- 
ble, appuyer sur la touche 0, 15, 30 ou 60 (minutes) tout en mainte- 
nant une des touches PROGRAMMABLE TIMER @ pressée. 


@Touches de programmation de minuterie (PROGRAMMABLE 
TIMER) (page 35) 

Tout en maintenant une de ces touches pressée, poser |’heure de 
mise en fonction, la durée de fonctionnement et la station a régler 
(touche MEMORY PRESET) par la minuterie. Les quatre touches 
PROGRAMMABLE TIMER offrent 4 possibilités de programmation 
différentes. 


@ Touche de temporisateur (SLEEP) (page 34) 

Presser pour poser la durée de fonctionnement du temporisateur. 
Appuyer a plusieurs reprises sur la touche jusqu’a apparition sur 
l'affichage de la durée souhaitée: 60, 30 ou 15 (minutes). 


OSélecteurs de gamme 

Pour la sélection de la gamme de réception souhaitée. 
AIR: pour la réception des fréquences radio aériennes. 
FM: pour la réception FM. 

AM: pour la réception GO, PO ou OC. 


@ Sélecteurs AM (page 29) 
Choisir le mode AM approprié en fonction du type d’émission et 
des conditions de réception. 


@ Interrupteur d’exploration (SCAN START/STOP) (page 30) 
Presser pour lancer ou arréter |’exploration des stations. 


Ointerrupteur d’exploration de stations mémorisées (MEMORY 
SCAN STARTI/STOP) (page 33) 

Presser pour lancer ou arréter |’exploration des stations préalable- 
ment mémorisées. 


@ Touche de saut (SKIP) (page 33) 
Utilisée pour désigner les stations mémorisées a sauter pendant 
l’exploration des stations mémorisées. 


@ Touche de permutation (SHIFT) 

Pour activer la deuxiéme fonction des touches MEMORY PRESET 
(indiquée en bleu, sous les touches), maintenir cette touche 
pressée, et appuyer sur la touche MEMORY PRESET requise (voir 
“Deuxiéme fonction des touches MEMORY PRESET” en page 25). 
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ALIMENTATION DE LA RADIO 


Pour faire fonctionner |’'appareil, les piles de |’ordinateur/montre et 
l'une des trois sources d’alimentation de la radio sont indispen- 
sables. 


PILES DE LA RADIO 


Mise en place des piles 

Introduire trois piles de format D (R20 selon la désignation IEC) en 
respectant les polarités et en se conformant aux indications de |’il- 
lustration [D] de la page 3. 


@ || est impossible a l’appareil de fonctionner sur les piles internes 
si l'adaptateur d’alimentation secteur ou le cordon de batterie de 
voiture est connecté a celui-ci. 

@ Si |’'appareil n’est pas utilisé pendant longtemps ou s’il doit fonc- 
tionner intensivement sur d’autres sources d’alimentation, enlever 
les piles pour éviter les dommages que causerait une éventuelle 
fuite d’électrolyte. 


Autonomie des piles 

A raison de quatre heures de fonctionnement quotidien a volume 
normal, les piles Eveready N° 1250 fournissent environ 30 heures 
de réception AM/AIR et 40 heures de réception FM. 


Vérification de l’état des piles 

1 Placer les interrupteurs MAIN POWER et POWER en position 
ON. 

2 Maintenir la touche BATTERY CHECK pressée et observer |’in- 
dicateur SIGNAL STRENGTH/BATTERY. Si les LEDs ne s’allu- 
ment pas jusqu’a la zone verte, remplacer toutes les piles par des 
neuves. 


Bon état 


0 
9——o 
8 oo 
SIGNAL 79: 4 
STRENGTH _ 64 
ee 


4 ee) 


Zone verte 
BATTERY 


@ Quand les piles sont épuisées, le son devient faible ou distordu. 


COURANT SECTEUR 


Brancher |’adaptateur d’alimentation secteur, fourni, conformé- 


ment a l’illustration [E] de la page 3. 
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BATTERIE DE VOITURE 12 V 

Brancher le cordon de batterie de voiture DCC-127A (en option) de 
la maniére indiquée sur l’illustration de la page 4. 

@ Avant le branchement, lire attentivement le mode d’emploi du 
cordon de batterie de voiture. 

@La réception radio est parfois perturbée par le bruit d’allumage 
pendant que le moteur tourne. 


Remarques 

@ Quand |’adaptateur d’alimentation secteur ou le cordon de batte- 
rie de voiture est connecté a la prise DC IN 4.5 V de I’appareil, les 
piles internes de la radio (s’il y en a) sont automatiquement décon- 
nectées. 

@® Nutiliser que l’adaptateur d’alimentation secteur recommandeé 
ou le cordon de batterie de voiture fabriqué par Sony. En effet, la 
polarité des fiches d’autres fabriquants peut se révéler différente. 


Polarité de a 
la fiche Sony 


@ Sélecteur d’atténuation AM (AM ATT) 

Utilisé pendant la réception AM. Normalement réglé en position 
DX. A la réception d’un signal puissant ou pendant la nuit, quand il 
est difficile de capter un signal de faible intensité, suite aux interfé- 
rences produites par les autres signaux, régler le sélecteur sur 
LOCAL. 


® Prise de sortie enregistrement (GQ) (page 37) 
Utilisée pour enregistrer une émission radio sur un magnétophone. 


@ Prise d’écouteur (©) (mini-format) 

Y connecter |’écouteur ou le casque d’écoute stéréo. Le branche- 
ment sur cette prise déconnecte automatiquement le haut-parleur 
incorpore. 

Si un casque d’écoute stéréo est branche, le son est audible en 
monophonie. 


@ Prise d’entrée alimentation extérieure (DC IN 4.5 V) 
Y raccorder l’adaptateur d’alimentation secteur ou le cordon de 
batterie de voiture. 


@Interrupteur d’alimentation principal (MAIN POWER) 

Le placer en position ON pour mettre le récepteur sous tension. 
Lors du transport du récepteur, placer celui-ci hors tension pour 
éviter qu’il ne soit mis accidentellement sous tension. Placé en 
position OFF, la montre est la seule section qui continue a fonc- 
tionner. 


DEUXIEME FONCTION DES TOUCHES MEMORY PRESET | 


La plupart des touches MEMORY PRESET sont investies d’une dou- 
ble fonction. 

La premiére consiste, comme leur nom |’indique, a mémoriser les 
fréquences radio, la seconde étant indiquée en bleu sous chaque 
touche. 

Pour solliciter cette deuxiéme fonction, appuyer sur la touche 
MEMORY PRESET concernée tout en maintenant la touche SHIFT 
pressée. 

Voir lillustration [B] de la page 3. 


(Touches de contréle de gamme d’exploration (L1/L2 SCAN) 

En maintenant la touche SHIFT pressée, appuyer sur la touche L1 
ou L2: la plus basse ou la plus haute fréquence de la plage d’explo- 
ration programmeée devient visible sur l’affichage de fréquence. 


2) Touche d’exploration définie (DEFINE) (page 31) 

Pour lancer |’exploration entre les frequences mémorisées sur les 
touches a-1 et a-2, maintenir la touche SHIFT pressée et appuyer 
sur cette touche. 


3) Touches d’exploration de gamme 

Pour sélectionner la plage d’exploration programmée en usine, qui 
correspond d’ailleurs a la gamme de réception conventionnelle, 
maintenir la touche SHIFT pressée et appuyer sur la touche cor- 
respondante. La plage de fréquences de chaque gamme est indi- 
quée a la page 31. 


4)Sélecteurs de mode d’exploration 

Maintenir la touche SHIFT pressée et appuyer sur la touche SCAN. 
1. L’exploration s’arréte automatiquement a la réception d’un 
signal. 

Maintenir la touche SHIFT pressée et appuyer sur la touche SCAN. 
2. L’exploration s’arréte pendant 1,5 seconde a la réception d’un 
signal, puis reprend automatiquement. 


(5) Sélecteurs d’intervalle d’exploration en PO (page 30) 

Régler l’intervalle d’exploration de la gamme PO sur 9 ou 10 kHz 
suivant le systéme d’affectation des fréquences PO du pays d’utili- 
sation. 


© Sélecteurs de cycle horaire (page 27) 
Pour la sélection d’un cycle de 12 ou de 24 heures. 


La touche MEMORY PRESET est illustrée et détaillée comme 
suit dans le présent manuel. 


Exemple: Touche d’exploration définie (DEFINE) 2) 


Touche b-1 ou 
touche DEFINE 


b lature) 


DEFINE 


PILES DE L’ORDINATEUR/MONTRE 


Ces piles alimentent la montre, les affichages et le micro- 
ordinateur régissant le récepteur et la mémoire. Toujours les garder 
a l’intérieur, notamment si l'appareil est appelé a fonctionner sur 
une source d’alimentation autre que les piles de la radio. 


Mise en place des piles 

Insérer deux piles de format AA (R6 selon la désignation IEC) en 
respectant les polarités et en conformité avec |’illustration [C} de la 
page 3. 


Dés que les piles sont installées, la mention ‘‘0:00” surgit sur l’affi- 
chage horaire, et la montre commence a fonctionner. 


Autonomie des piles 

Les piles Eveready N° 1015 assurent environ une année de 
fonctionnement continu, quatre heures par jour, a un volume 
d’écoute normal. 

L’affichage perd en intensité a mesure que les piles de |’ordi- 
nateur/montre s’épuisent. 


Changement des piles 

Changer sans faute les deux piles de |’ordinateur/montre a raison 
d’une fois par an pour éviter les éventuels dégats que causerait une 
fuite d’électrolyte. 

L’enlevement des piles efface instantanément les fréquences 
mémorisées, les programmations de la minuterie et le réglage de 
’heure. Aussi, refaire les programmations et les réglages aprés la 
mise en place de piles neuves. 


Remarques 

Si l’air ambiant est trés sec, les anomalies suivantes risquent de se 

produire, suite a la présence d’électricité statique; en tout état de 

cause, savoir qu’il s’agit de phénoménes passagers qui ne 

devraient donner aucune raison d’inquiétude. 

¢ Disparition de toute indication sur |’affichage de |’heure et de la 
fréquence 

e Apparition de chiffres incohérents sur |’affichage de |’heure/mi- 
nuterie et de la fréquence 

¢ Apparition de |’indication programmée en usine—‘‘0:00” ou “AM 
150.0 kHz’’—sur l’affichage de |’heure/minuterie ou de la fré- 
quence 

¢ Impossibilité d’accorder les fréquences 

Si l'une de ces anomalies se manifeste, placer |’interrupteur MAIN 

POWER 4 la position OFF et ensuite, le replacer sur ON. Si la dif- 

ficulté persiste, enlever et remettre en place les piles de |’or- 

dinateur/montre. 25 


Entrée d’une fréquence dont les chiffres de droite sont tous des 
zéros 


AM 2 000 kHz 


WwiDE 
= ba anda. | 


FM 90,0 MHz 


oe ee 
J LbLI Lt 


MW 9kHZ SCAN2 


Po ee 


Pour les fréquences telles que 10 000 kHz et 20 000 kHz, appuyer 
respectivement sur [1] [0] et [2] [0] [EXECUTE]. 
Pour les fréquences telles que 200 kHz, 300 kHz, ... 900 kHz, ap- 


puyer sur [2] {0} [0] [EXECUTE], [3] {0} [o] [EXECUTE], etc. 


@ Si les touches ne sont pas pressées a moins de 5 secondes d’in- 
tervalle, la station precédemment réglée est rétablie d’office. 
@ Avec le régiage direct, les fréquences sont affichées par inter- 
valle de la maniére suivante, suivant les types de gamme sollicitée. 
AM: 1 kHz 
FM: 0,05 MHz 
AIR: 0,025 MHz 
Si une fréquence intermédiaire est entrée, la frequence immédiate- 
ment inférieure est réglée et affichée d’office. Si l’on entre par ex- 
emple la fréquence FM 92 540 MHz, c’est la fréquence FM 92 
500 MHz qui sera réglée et affichée. 


Indication d’erreur 


Error,: 


S’il est entré une fréquence hors gamme, cette indication cli- 
gnote a plusieurs reprises et la station precédemment réglée est 
rétablie d’office. = Aussi veiller 4 composer une fréquence cor- 
recte. 


JL ale peer, 


Si l’interrupteur POWER est placé en position ON ou si I’on ap- 
puie sur la touche SLEEP quand la radio n’est pas alimentée, 
cette indication apparait pendant 5 secondes environ, avant de 
disparaitre. 

= Vérifier si: 

@L’interrupteur MAIN POWER est sur position OFF. 

@Les piles de la radio sont épuisées. 

@ L’adaptateur d’alimentation secteur ou le cordon de batterie 
de voiture est connecté a la prise DC IN 4.5 V quand un fonction- 
nement sur piles est tenté. 

@’adaptateur d’alimentation secteur ou le cordon de batterie 
de voiture est mal branché sur une prise secteur ou sur la douille 
allume-cigare du véhicule. 
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REGLAGE MANUEL 


Utiliser le reglage manuel si la fréquence de la station souhaitée 
est inconnue ou si |’on souhaite régler la station avec plus de préci- 
sion apres l’accord par exploration. 


Les numéros sur l’illustration indiquent l’ordre de préséance des 
operations. 


Indicateur 
SIGNAL STRENGTH 


1 Placer l’interrupteur MAIN POWER et l’interrupteur POWER sur 
la position ON. 

2 Sélectionner la gamme désirée. 
Pour la réception AM, sélectionner le mode AM requis. 
(Voir “Sélection du mode AM” en page 29.) 

3 Placer le sélecteur MANUAL TUNE MODE sur la position SLOW 
ou FAST. 

4 Tourner le bouton MANUAL TUNING pour régler la station sou- 
haitée en essayant d’allumer le maximum de LEDs sur I’indica- 
teur SIGNAL STRENGTH. 


P eee 
Pour les fréquences 
inférieures 


Pour les fréquences 
supérieures 


FM cla Miri: 
Bs J Bape a 
Mw Sk Hz SCAN2 


A mesure que le bouton MANUAL TUNING est tourneé, la fré- 
quence est régiée et affichée par intervalle de la manieére sui- 
vante, selon les types de gamme. 
AM: 0,1 kHz (avec le sélecteur MANUAL TUNE MODE en posi- 
tion SLOW) 
1 kHz (avec le sélecteur MANUAL TUNE MODE en posi- 
tion FAST) 
FM: 0,05 MHz 
AIR: 0,025 MHz 
5 Ajuster l’antenne. Voir en page 29. 
6 Ajuster le volume avec le réglage VOLUME. 


Pour arréter la radio, placer |’interrupteur POWER en position OFF. 


Remarque 

Quand on atteint la limite supérieure ou inférieure de la gamme de 
fréquence, |’évolution des frequences prend fin, méme si le bouton 
MANUAL TUNING continue a tourner. 


REGLAGE DE L’HEURE 


Quand les piles de |’ordinateur/montre sont installées, la montre 
commence a fonctionner a partir de 0:00. 


Mise a I’heure 

1 Maintenir la touche PRESENT TIME SET pressée, et tourner le 
bouton MANUAL TUNING/TIME ADJ pour afficher I’heure réelle. 

2 Dés |I’audition du top horaire de l’horloge de téléphone, de la 
radio ou du téléviseur, libérer la touche PRESENT TIME SET. 
Réglée avec exactitude, la montre commence a fonctionner. 


@ PRESENT 
disp ige An Pour reculer 


Changement du cycle horaire 
L’affichage horaire de la montre est programmé en usine sur un cy- 
cle de 24 heures. Mais on peut lui préférer le cycle de 12 heures, au- 


Pour avancer 


quel Cas: 
1 Placer l’interrupteur MAIN POWER et l’interrupteur POWER en 
position ON. 


2 Maintenir la touche SHIFT pressée et appuyer sur la touche 12H. 


cA pa | 


SHIFT 12H es lente a, 
Indication AM/PM 


Vérifier indication AM/PM. 
AM 12:00=minuit PM 12:00 = midi 


@ Pour sélectionner de nouveau le cycle de 24 heures, maintenir la 
touche SHIFT pressée et appuyer sur la touche 24H. 

@Le retrait des piles de l|’ordinateur/montre provoque la sélection 
automatique du cycle de 24 heures sur |’affichage. 


REGLAGE DIRECT 
Si la fréquence de la station souhaitée est connue, rien de plus 
facile que de la régler par voie directe. ; 


Les numéros sur l’illustration indiquent l’ordre de préséance des 
opérations. 


Indicateur 
SIGNAL STRENGTH 


1 Placer l’interrupteur MAIN POWER et l’interrupteur POWER en 
position ON. 

2 Sélectionner la gamme souhaitée. 
Pour la réception AM, sélectionner le mode AM requis. 
(Voir “Sélection du mode AM” en page 29.) 

3 Entrer la fréquence de la station a recevoir avec les touches 
numériques 0 a 9. 

4 Appuyer sur la touche EXECUTE. 

5 Ajuster l’antenne télescopique lors de la réception des gammes 
FM, OC et AIR. 
Faire pivoter |l’appareil pour améliorer la reception des émissions 
GO/PO. Voir page 29. 

6 Ajuster le volume avec le réglage VOLUME. 


Pour arréter la radio, placer l’interrupteur POWER en position OFF. 


ENTREE D’UNE FREQUENCE 


Exemples 
AM 1 240 kHz 


WIDE 
a JoOoy rem fe unt. 


MW 9kHz SCAN2 


FM 92,5 MHz 


FM PIZIE) pxecoTe) FM caging | 
tier <ul : 
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ACCORD PAR DETECTION SYNCHRONE 

1 Accorder la station souhaitée. 

2 Appuyer sur la touche SYNC. L’indication SYNC est affichée et le 
témoin UPPER ou LOWER SYNC s’allume. 

3 Placer le sélecteur MANUAL TUNE MODE en position SLOW. 

4 Tourner lentement le bouton MANUAL TUNING de maniére a 
allumer |’autre témoin. 
Déterminer le point d’accord optimal en écoutant attentivement 
le son de la réception. 


MANUAL 
TUNING 
See UPPER = @ UPPER 
SYNC [a <> SYNC 
@ LOWER — 506 LOWER 


Pour annuler le mode SYNC, appuyer de nouveau sur la touche 
SYNC. L’indication SYNC s’éteindra. 


Précision sur la détection synchrone 
ll y a deux difficultés principales dans la réception AM: la 
distorsion causée par le phénoméne d’évanouissement et |’in- 
terférence de stations voisines. La détection synchrone apporte 
une solution a ces difficultés. 

La distorsion causée par le phénoméne d’évanouissement est 
un phénomeéne dd a la surmodulation consecutive a |’atténua- 
tion de la porteuse du signal de réception. Dans ce récepteur, 
une fréquence de porteuse pure, exempte de variation de niveau 
et parfaitement synchronisée avec la porteuse originale est 
générée par un circuit de détecteur synchrone et mélangée au 
signal de réception pour compenser la porteuse atténuée. Ainsi, 
la distorsion est remarquablement réduite. 

D’autre part, |’émission en AM (GO, PO et OC) utilise générale- 
ment une transmission par double bandes latérales qui 
transmet les signaux modulés au moyen des bandes latérales a 
la fois supérieure et inférieure (BLS et BLI). Souvent, |l’une des 
bandes latérales est modifiée par |’interférence de stations 
voisines (battements). Dans le circuit de détecteur synchrone, 
l'une des deux bandes latérales, BLS ou BLI, peut étre recue. 
Ceci permet une réception nette, sans interférence de stations 
voisines. 


Porteuse 
BLI BLS 


Interférence d’une 
station voisine 


aaa 
Seule cette tranche 
est recue. 
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REGLAGE PAR EXPLORATION 


Utiliser le réglage par exploration pour automatiquement explorer 
les stations au sein de la plage de fréquences d’une gamme de rée- 
ception programmée ou au sein de la plage souhaitée. Deux modes 
d’exploration sont ici disponibles: 

Le mode SCAN 1, sur lequel I’exploration s’arréte a la premiere sta- 
tion localisée, ou le mode SCAN 2, sur lequel |’exploration s’attarde 
pendant 1,5 seconde sur chaque station localisée. 


CHANGEMENT DE L’INTERVALLE D’EXPLORATION EN PO 

L’intervalle d’exploration en PO est préréglé en usine sur 9 kHz de 

manieére a correspondre au systéme d’affectation des fréquences 

en vigueur dans la plupart des pays. 

Si l’on utilise le recepteur dans un pays ou le systéme d’affectation 

des fréquences est basé sur l’intervalle de 10 kHz, aux Etats-Unis 

ou au Canada par exemple, changer |’intervalle d’exploration de la 

maniére suivante: 

1 Placer l’interrupteur MAIN POWER et l’interrupteur POWER en 
position ON. 

2 Maintenir la touche SHIFT pressée et appuyer sur la touche MW 
10 kHz (pour rétablir |’exploration par intervalle de 9 kHz, appuyer 
sur la touche SHIFT et sur la touche MW 9 kHz). 


ig se | ] 


6 WIDE 
| 
(us Paw 1 ELL | 
SHIFT MWIOkH) | i SCAN2 
Apparition de la mention 10 kHz. 


Utilisation du sélecteur MANUAL TUNE MODE 

L’intervalle de réglage manuel des fréquences AM est ajustable par 
le sélecteur MANUAL TUNE MODE sur 0,1 kHz (en position SLOW) 
ou 1 kHz (en position FAST). 

Aprés avoir réglé une station avec le sélecteur en position FAST, 
préciser le réglage en placant le sélecteur sur la position SLOW. 
Une fois la frequence accordée avec précision, placer le sélecteur 
en position LOCK. La fréquence va rester inchangée, quoi qu’il ar- 
rive au bouton MANUAL TUNING. 


MANUAL 
TUNE MODE 


Remarque 
Pour une réception AM (LO, PO et OC) en mode SYNC, USB ou 
LSB/CW, s’assurer de placer ce sélecteur sur SLOW. 


POUR AMELIORER LA RECEPTION 


REGLAGE D’ANTENNE 


Pour la reception FM/AIR 

Déployer l’antenne télescopique jusqu’a ce que soit exposé son 
pivot de base et ajuster la !ongueur, l’angle et la direction pour 
obtenir une réception parfaite. Pour la réception AIR, il est recom- 
mandé de déployer deux sections de |’antenne. Voir a ce sujet I’il- 
lustration [G]-1 de la page 4. 


Pour la reception OC 

Déployer |’antenne télescopique sur toute sa longueur et la régler 
en position verticale. 

Voir l'illustration [G]-2 de la page 4. 

@ Si l'appareil est surplombé par un éclairage fluorescent et que la 
reception est perturbée, incliner et raccourcir l’antenne. 


Pour la reception PO/GO 

Rétracter l’'antenne télescopique. L’antenne barre de ferrite incor- 
poree la supplée. Cette antenne étant directionnelle, faire pivoter 
au besoin |’appareil pour rechercher la position fournissant la meil- 
leure réception possible. Voir l’illustration [G]-3 de la page 4. 


Remarques 

@Si la reception laisse a déesirer malgré |’usage de |’antenne téles- 
copique ou |’antenne barre de ferrite incorporée, connecter une 
antenne extérieure. Pour les modalités de branchement, voir en 
page 36. 

@Si la reception est perturbée a l’intérieur d’un véhicule ou d'un 
batiment, rapprocher |’appareil d’une fenétre. 

@Si la reception est distordue ou parasitée, ajuster l’antenne avec 
precision. Pendant la réception AM, placer le sélecteur AM ATT en 
position LOCAL. 


SELECTION DU MODE AM 
Sélectionner le mode AM approprie suivant la nature de |’emission 
ou les conditions de réception. 


Mode AM sélectionné 


WIDE NARROW SYNC USB LSB/CW 15) =r 
AM te 


o 
° 
b 
2 
Nn 


MW 9k H, 


WIDE: Normalement, rester sur cette position pour bénéficier d’une 
sélectivitée elargie. 

NARROW: Si la réception est perturbée ou parasitée, passer sur 
cette position pour rétrécir la sélectivité. La reception s’ame- 
liorera. 

SYNC: Sila réception est perturbée par des battements causes par 
la présence de stations adjacentes ou par des distorsions 
ayant leur origine dans un phénomeéne d’évanouissement, fre- 
quent pendant la reception AM (CO, PO et OC), régler sur cette 
position et agir conformément aux instructions du paragraphe 
“Accord par détection synchrone”’. 

USB: Réception en BLS (bande latérale supérieure). 

LSB/CW: Réception en BLI (bande latérale inférieure) ou CW (code 
de morse international). 
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GAMMES DE RECEPTION 

On peut soumettre a exploration une gamme de réception précise 
en appuyant sur la touche SHIFT et sur la touche MEMORY PRESET 
correspondante. 


Gamme de Plage de fréquence Intervalle 
réception explorée d’exploration 
60 (Lm 150-265 Ki 


PO (MW) 531-1620 kHz 9 kHz 
(530 - 1620 kHz) 


(10 kHz) 
120 m 


4700-5110 kHz 
9400-10000 kHz 
11500-12150 kHz 
17450-18000 kHz 


75m 

60 m 
(ole; 41m 
(SW) 


31m 


21m 


21350-21950 kHz 
25570 - 26100 kHz 
76,0-108,0 MHz 
116-136 MHz 


0,05 MHz 
0,025 MHz 


@Les plages de fréquence des gammes OC a explorer sont parfois 
plus larges que celles indiquées sur le panneau avant du récepteur. 
@Les fréquences de réception comprises entre deux gammes OC 
peuvent éventuellement faire l’objet d’une exploration au moyen de 
mode d’exploration DEFINE a intervalle de 5 kHz. 


Controle de la plage de fréquence a explorer 

Maintenir la touche SHIFT pressée, et appuyer sur la touche L1 (a-1) 
ou L2 (a-2). La fréquence de limite inférieure ou la fréquence de 
limite supérieure apparait sur l’affichage de fréquence. 

@La plage d’exploration sélectionnée est mémorisée, méme si le 
récepteur a entretemps été coupé, ou si une station hors gamme 
est accordée. 


Remarques 

@Attendu que |’exploration s’arréte a la réception d’un signal de 
puissance supérieure au niveau prérégleé, il arrive qu’elle s’arréte 
juste avant ou juste aprés la fréquence réelle de la station. Si cela 
se produit, régler avec plus précision au moyen du bouton 
MANUAL TUNING. 

@Si |’exploration ne s’arréte pas du tout pendant la reception AM 
(GO, PO ou OC), vérifier que le réglage AM RF GAIN (a droite) est 
bien réglé sur MAX, et que le sélecteur AM ATT (a gauche) est reglé 
sur DX. 

@ Inversement, si l’exploration s’arréte sur des stations perturbées 
de limite en AM, faire légérement glisser le reglage AM RF GAIN 
vers la position MIN. Placer ensuite le sélecteur AM ATT en posi- 
tion LOCAL. 

@ || est impossible de changer en cours d’exploration, le mode AM, 
le réglage de la plage d’exploration, le mode d’exploration et |’inter- 
valle d’exploration en PO. 
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REGLAGE DE STATIONS MEMORISEES 


Une fois que les fréquences des stations souhaitées ont été mémo- 
risées, tout ce qu’il reste a faire se resume a la poussée sur une 
simple touche. 

ll est ainsi possible de mémoriser un maximum de 32 stations sur 
les touches MEMORY PRESET a-1 a d-8. 


MEMORISATION D’UNE STATION 
Les numéros de l’illustration renvoient a l’ordre de préséance des 
opérations. 


1 Placer l’interrupteur MAIN POWER et |’interrupteur POWER sur 
la position ON. 

2 Régler la station souhaitée en utilisant une des méthodes de ré- 
glage disponibles: réglage direct (page 27), reglage manuel (page 
28) ou réglage par exploration (page 30), puis sélectionner le 
mode AM approprié a la réception de stations AM. 

3 Maintenir la touche ENTER pressée et appuyer sur une des tou- 
ches MEMORY PRESET. 


ENTER Indique que la station est 
[A mémorisée sur la touche a-3. 


WIDE ; } 


Repéeter les étapes 2 et 3 pour chaque touche MEMORY PRESET. 


@ Si l'on mémorise une station sur une touche déja occupée, la sta- 
tion précédente sera délogée au profit de la nouvelle. Ii est impossi- 
ble d’effacer une station sans en mémoriser une autre a la place. 
@La fréquence AM de 150 kHz a été initialement mémorisée en 
usine sur toutes les touches. 


Remarque 

Apres le changement des piles de |’ordinateur/montre, veiller a mé- 
moriser de nouveau les stations. Les contenus de la mémoire sont 
en effet effacés par le retrait des piles. 


FONCTIONNEMENT 
Les numéros sur l’illustration renvoient a l’ordre de préséance des 
opérations. 


4 3 


1 Placer l’interrupteur MAIN POWER et l’interrupteur POWER en 
position ON. 

2 Sélectionner |’exploration de gamme de réception ou |’explora- 
tion DEFINE. 


Exploration de gamme de réception 


—Pour explorer une des gammes de réception programmées sur 
ce récepteur (Concernant la plage de fréquence de chaque 
gamme, voir la liste de la page 32.) 


Maintenir la touche SHIFT pressée, et appuyer sur la touche 
MEMORY PRESET possédant l’indication appropriée, GO a AIR. 


Exemple: Gamme OC 31 m (9 400 a 10 000 kHz) 
Apparition de la fréquence 


de limite inférieure 


WIDE 


ri (2) UL 
a i HL 


} Cc | am LILLY KHz 
(fe 3im | Mw 9k He aoe 


| Exploration DEFINE | 


—Pour explorer les stations entre deux frequences désignées au 
sein d’une gamme de réception ou au-dela de la gamme de 
reception 


~ 


Memoriser les fréquences limites inférieure et supérieure sur 
les touches a-1 et a-2, en procédant de la maniére suivante: 
Regler la fréquence par la voie directe et tout en maintenant 
la touche ENTER pressée, appuyer sur la touche a-1 ou a-2. 


Exemple: FM 90 MHz a 100 MHz 


80 ee Fac 


000 ea» sca 


@Maintenir la touche SHIFT pressée et appuyer sur la touche 
DEFINE. 


Apparition de la fréquence mémorisée 
de limite inférieure 


1 
FM MHz 
b | fy mare 
i CRS 
es YY. MW 9k Hz SCAN2 


3 Sélectionner le mode d’exploration. Maintenir a cette fin la tou- 
che SHIFT pressée, et appuyer sur la touche SCAN 1 ou SCAN 2. 


SCAN 1 |—Pour arréter |’exploration a la premiére station 


localisée 
iS 
FM CO) Lt mp Maz 
Cheers: = LiL Let 
SHIFT SCAN MW 9k Hz SCAN! 


Apparition de SCAN 1 


SCAN 2 |—Pour arréter |l’exploration pendant 1,5 seconde a 


chaque station localisée 


4 
d FM ae ae ee a 
SHIFT ND 5 LieLt Lit | 
SCAN2 Mw Sk Hz SCAN2 
Apparition de SCAN 2 


* Le mode SCAN 2 est préréglé en usine. 


4 Lancer l’exploration sur poussée sur la touche SCAN START/ 
STOP. 


SCAN est affiché 
SCAN pendant |’exploration. 


START AE 
SUMS FM ima ri Piri ry Ma: 
 LhLi Lily 
MW 9KHz SCAN2 


@ Pour relancer l’exploration en mode SCAN 1, renouveler la 
poussée sur la touche SCAN START/STOP. Répéter cette pro- 
cédure jusqu’a localisation de la station souhaitée. 

@ En mode SCAN 2, appuyer sur la touche SCAN START/STOP a 
l’'atteinte de la station souhaitée. Le réglage définitif est alors 
réalisé sur cette station. 

@®Quand on atteint la fréquence de limite supérieure, le 
récepteur reprend |’exploration a reculons, en direction de la fré- 
quence de limite inférieure avec un bip sonore. 


5 Au besoin, régler la station avec plus de précision a l’aide du 
bouton MANUAL TUNING. 
6 Ajuster l’antenne et le volume. 


Aprés |’écoute, replacer |’interrupteur POWER sur la position OFF. 
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Exploration de stations déterminées 

1 Appuyer sur la touche MEMORY PRESET sur laquelle est mémo- 
risée la station a sauter. 

2 Maintenir la touche SKIP pressée, et appuyer de nouveau sur la 
méme touche MEMORY PRESET de manieére a rendre visible le 
repere V. 


Exploration des stations appartenant a une gamme précise (FM, 
AM ou AIR) 

Exemple: pour limiter |’exploration a la gamme FM 

Maintenir la touche SKIP pressée et appuyer une ou deux fois sur le 
sélecteur de gamme AM et le sélecteur de gamme AIR de maniére a 
rendre visible le repére W ala gauche de |’indication de gamme. 


Repére de saut 


SKIP 


wiDE 


AM Hig TK kHz 


MW 9kHz SCAN2 


raat 


Confirmation des touches a sauter pendant la réception d’une sta- 
tion 

Maintenir la touche SKIP pressée, et appuyer sur les touches 
MEMORY PRESET de a-1 a d-8 successivement pour vérifier la pré- 
sence du repeére V. Le fait de libérer les touches renvoie automati- 
quement sur la station précédemment accordée. 


Effacement du repére 7 

1 Appuyer sur la touche MEMORY PRESEF dont le repére p doit 
étre effaceé. - 

2 Maintenir la touche SKIP pressée et appuyer de nouveau sur la 
méme touche MEMORY PRESET. Le repére p est effacé. 


Remarques 

@Le repére w accompagné de I’indication de gamme a la priorité 
sur celui d’une touche MEMORY PRESET. Par conséquent, quand 
le repére w est posé avec une indication de gamme, la touche est 
sautée, méme si le repére W de cette touche a été effaceé. 

@ La touche SHIFT et la touche SKIP ne fonctionnent pas pendant 
l'exploration de stations mémorisées. 


Indication d’erreur 


Quand toutes les touches MEMORY PRESET sont sautées pen- 
dant |’exploration de stations mémorisées, cette indication ap- 
parait, puis disparait environ 5 secondes aprés. = Effacer le 
repére W des touches requises. Voir a ce sujet ““Effacement du 
repere V”’. 
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FONCTIONNEMENT DU TEMPORISATEUR 


—Pour couper automatiquement le récepteur 


Le récepteur peut se mettre automatiquement hors fonction aprés 
15, 30 ou 60 minutes au moyen du temporisateur. 


1 Placer l’interrupteur MAIN POWER sur la position ON. 

2 Placer l’interrupteur POWER sur OFF (ou TIMER). 

3 Sélectionner la durée de fonctionnement du temporisateur en ap- 
puyant sur la touche SLEEP. 
A chaque poussée sur la touche SLEEP, |’indication chiffrée 
change de la manieére suivante: 60, 30, 15 (minutes); le réecepteur 
est ensuite mis hors fonction. Une nouvelle poussée rétablit la 
mention 60. 


SLEEP est affiché pendant 
le fonctionnement du 
temporisateur. 


=SLEEP . 
SLEEP imme EE 
[ ] Le he Se te 
Sete 
MIN 1 


Durée de fonctionnement 
du temporisateur 


4 Régler sur la station souhaitée. 


La durée restante est affichée a mesure que le temps s’écoule. 
Le récepteur est ensuite automatiquement mis hors fonction a la 
fin de la période programmée. 


Pour couper le récepteur avant Il’heure programmée 

Appuyer a plusieurs reprises sur la touche SLEEP jusqu’a ce qu’il 
n’y ait plus de chiffres affichés sur la partie réservée a la durée de 
fonctionnement. Ou bien placer |’interrupteur POWER sur la posi- 
tion ON et le rétablir en position OFF. 


Pour couper le temporisateur et prolonger |l’écoute 
Placer |’interrupteur POWER sur la position ON. 


Indication d’erreur 


| 
al Fil ji 


mr 


Si l'on appuie sur la touche SLEEP quand la radio n’est pas ali- 
mentée, cette indication est adressée, et disparait 5 secondes 
apres. = Verifier les points suivants. 

@ L’interrupteur MAIN POWER est en position OFF. 

@Les piles de la radio sont épuisées. 

@ L’adaptateur d’alimentation secteur ou le cordon de batterie 
de voiture est branché sur la prise DC IN 4.5 V lorsqu’on tente un 
fonctionnement sur piles. 

@ L’adaptateur d’alimentation secteur ou le cordon de batterie 
de voiture n’est pas branché convenablement sur la prise sec- 
teur ou sur la douille allume-cigare du véhicule. 

Quand |’alimentation est fournie, le recepteur est mis sous ten- 
sion puis, automatiquement hors tension aprés |’écoulement de 
la durée affichée. 


- 


Exemple de mémorisation de stations 


Station AM commune, 


Fré de itr 
sits detvcag este a différents modes AM 


supérieure et inférieure pour 
exploration DEFINE 


Stations appartenant a une 
gamme commune agencées 
dans le sens horizontal 


Stations communes a différentes 
fréquences d’émission agencées 
dans le sens vertical 


Confirmation des mémorisations 

Apres avoir mémorisé les stations, presser successivement chaque 
touche MEMORY PRESET pour confirmer la bonne exécution des 
mémorisations de stations. 


Confirmation des mémorisations en cours de réception d’une sta- 
tion 

Maintenir la touche SKIP pressée et appuyer sur les touches 
MEMORY PRESET. Les fréquences mémorisées sont successive- 
ment appelées sur l’affichage, sans que la réception en cours soit 
pour autant interrompue. Chaque fois qu’une touche est relachée, 
la fréquence en cours de réception est affichée. Cette fonction est 
tres utile pour choisir la touche MEMORY PRESET sur laquelle se 
mémorise la station accordée. 


RECEPTION D’UNE STATION MEMORISEE 

Mettre le récepteur sous tension, et appuyer sur la touche 
MEMORY PRESET. La fréquence. mémorisée sur cette touche est 
reglée. 


UTILISATION DU MEMENTO 

Inscrire les frequences mémorisées sur le mémento fourni et le col- 
ler sur la plaque d’informations. On peut s’y reporter n’importe 
quand en faisant simplement glisser la plaque. 


Wi 
Ud 
Ses ee ore 
ll el all bac od 


Jss544444 
tt at dade 


Mémento (fourni) 


REGLAGE PAR EXPLORATION DE 
STATIONS MEMORISEES 


Les stations mémorisées sur les touches MEMORY PRESET sont 
explorées dans |’ordre, de la touche a-1 a la touche d-8, et |’explora- 
tion s’arréte automatiquement pendant 5 secondes environ a la 
réception d’un signal. On peut explorer uniquement les stations 
souhaitées en sautant les autres stations mémorisées non re- 
quises. 


Les numeros sur illustration indiquent l’ordre de préséance des 
opérations. 


Touche SKIP 


1 Placer l’interrupteur MAIN POWER et |’interrupteur POWER en 
position ON. 

2 Appuyer sur l’interrupteur MEMORY SCAN START/STOP. 
Les stations mémorisées sur les touches a-1 a d-8 sont explorées 
en sequence. 


SCAN est affiché pendant 
exploration des stations mémorisées. 


MEMORY SCAN 


START a ' iia SCAN 
| an | sa JME. zo | 
bs ftir Pla: 


MW 9KHz SCAN2 


La station en cours de réception et le numéro de 
la touche MEMORY PRESET sont affichés. ° 


Quand un signal est regu, |’exploration s’arréte, pour repartir a la 
recherche de la station suivante 5 secondes aprés. 


Pour arréter l’exploration, appuyer sur |’interrupteur MEMORY 
SCAN START/STOP. 


EXPLORATION DE STATIONS DETERMINEES OU APPARTENANT 
A UNE GAMME DE RECEPTION PRECISE 


Repere de saut 

Quand une touche MEMORY PRESET est pressée pour la premiére 
fois, le repére de saut (WV) est affiché avec le numéro de la touche. 
Ce repére signifie que la touche sera sautée pendant |’exploration 
des stations mémorisées. 


Repére de saut 


WIDE 
Ee ge oy | 2 
AM perf kHz re 5 | 


MW 9k Hz SCAN2 


Le repére de saut accompagne initialement toutes les touches 
MEMORY PRESET. Il est automatiquement effacé dés qu’une sta- 
tion est mémorisée sur une touche, rendant dés lors la station loca- 
lisable par le systeme d’exploration de stations mémorisées. 
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Exemple de quatre programmations par minuterie 


AM 7:00 7:30 
ee 
ON OFF 
9:00 9:15 
ON; jOFF 
TPsced 
8:30 | | 9:30 
CL nIORE 
La station programmée sur 
8:00 8:15 la touche PT2 est regue. 
PT4 
ON OFF 


@Les stations seront recues dans l’ordre de préséance des heures 
de mise en fonction. ([PT1] ™ > dans l’exemple 
ci-dessus) 

@ Quand deux programmes se chevauchent, la priorité est donnée 
dans |’ordre, de la touche PT1 a la touche PT4. Dans |’exemple ci- 
dessus, la station programmée en PT2 sera recue de 9:00 a 9:15 
seulement et la station préréglée sur la touche PT3 reviendra a 9:15. 


Utilisation du temporisateur apres la programmation de la minute- 
rie 

Appuyer sur la touche SLEEP et accorder la station souhaitée. 
On peut s’endormir en écoutant la radio et s’éveiller au son d’un 
autre programme. 

@ La minuterie a la priorité sur le temporisateur. Par conséquent, si 
\’heure de mise en fonction de la minuterie tombe a un moment régi 
par le temporisateur, la station programmée sur la touche PT sera 
sélectionnée d’office. 


Indication d’erreur 


Pendant le fonctionnement par minuterie, aucune commande du 


panneau avant n’est opérationnelle, a l'exception des touches 
LIGHT, BATTERY CHECK et du bouton MANUAL TUNING/TIME 
ADJ. Lorsqu’on agit sur une des commandes, cette indication 
apparait, puis disparait 5 secondes aprés. = Pour actionner les 
commandes, placer |’interrupteur POWER sur ON. 


BRANCHEMENT D’UNE ANTENNE 
EXTERIEURE 


POUR LA RECEPTION DES GAMMES FM/AIR 

Dans un batiment a structure métallique, dans une région monta- 
gneuse, a distance de |’émetteur, ou dans un endroit ou sont frée- 
quemment effectués des parasites d’allumage, la réception des 
émissions FM et des fréquences aériennes laisse parfois a désirer 
si l'on ne dispose que de l’antenne télescopique. Dans ce cas, bran- 
cher l’antenne extérieure VHF Sony AN-3 ou toute autre antenne 
extérieure appropriée. 
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Branchement 
Voir l’illustration [H] de la page 4. 
1 Brancher le cable coaxial de 50 a 75 ohms sur le connecteur 
d’antenne fourni. 
1 Plier les onglets du connecteur d’antenne. 
2 Préparer l’extrémité du cable de la maniére figurée sur l’illus- 
tration. 
3 Fixer le conducteur central et le blindage de la maniére figurée 
sur l’illustration. 
4 Refermer le couvercle et serrer les vis. 
2 Brancher le connecteur d’antenne sur la prise EXT ANT AIR/FM 
du récepteur. 


Remarques 

@ Eloigner autant que possible l’antenne extérieure de la rue. 
@Pour un complément d’informations, se reporter au mode 
d’emploi de |’antenne. 


POUR LA RECEPTION OC 

En conditions normales, l’antenne télescopique devrait suffire a 
assurer aux emissions OC une réception de qualité. En revanche, si 
l’on se trouve al’intérieur d’un batiment ou si |’on souhaite simple- 
ment améliorer la réception, il est recommandé d’utiliser l’antenne 
extérieure OC fournie. 


Branchement 

Voir l’illustration [1] de la page 4. 

1 Relier le fil de terre (si nécessaire) et la patte d’attache de 
l’antenne extérieure OC aux bornes du connecteur d’antenne 
fourni, refermer le couvercle et serrer les vis. 

2 Brancher le connecteur d’antenne sur la prise EXT ANT AM du 
récepteur. 


Si la reception est perturbée, brancher une extrémité d’un fil de 
terre sur le connecteur d’antenne de la manieére illustrée et l’autre 
extrémité directement sur une terre fiable. 


Remarques 

@ Quand une antenne extérieure est connectée a la prise EXT ANT 
AM, |l’antenne en barre de ferrite incorporée ne fonctionne pas. 

@ Ne jamais relier un fil de terre a une tuyauterie de gaz, au risque 
de provoquer un incendie. 

@ Si un orage éclate alors que |’antenne extérieure est utilisée, dé- 
brancher immédiatement |l’adaptateur d’alimentation secteur (s’il 
est branché) de la prise secteur. Attention! ne jamais toucher le fil 
d’antenne pendant un orage. 


POUR LA RECEPTION PO/GO 
Pour une réception de qualité, utiliser |’antenne longue portée Sony 
AN-1 (disponible en option). 


Branchement 

Voir l’illustration [J] de la page 4. 

Relier la sortie (QUTPUT) du contréleur d’antenne* a |’entrée (IN- 
PUT) du coupleur d’antenne* avec le cordon de raccordement RK- 
69A* ou relier la sortie (OUTPUT) du contrdéleur d’antenne aux 
prises EXT ANT du récepteur avec le cordon de raccordement. 

* fourni avec |’antenne longue portée AN-1. 


FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE 


—Mise en fonction automatique du récepteur 


Toute station mémorisée peut se mettre automatiquement en ser- 
vice a une heure déterminée, puis étre coupée 60, 30 ou 15 minutes 
apres par la minuterie programmable. Quatre programmes de 
minuterie sont disponibles. 


Avant la programmation de la minuterie 

@ Placer l’interrupteur MAIN POWER et l’interrupteur POWER en 
position ON. 

@ Mémoriser les stations a régler sur les touches MEMORY PRE- 
SET. 

@ Ajuster le niveau d’écoute avec le réglage VOLUME. 


PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE 

La programmation couvre ici les trois domaines suivants: 
(1) Heure de mise en fonction 

(2 Durée de fonctionnement (60, 30 ou 15 minutes) 

‘3) Station a régler (numéro de la touche MEMORY PRESET) 


Exemple: Pour recevoir a partir de 6:00 du matin, pendant 30 minu- 
tes, la station mémorisée sur la touche a-3 


3 


1 Maintenir la touche PT1 pressée et tourner le bouton TIME ADJ 
pour poser |’heure de mise en fonction. 


: Heure de mise 
Pour avancer en fonction 


= 2 
aA, Balai 
PX PTI ‘ 
MIM 7 NS (0 a a | 


Pour reculer 


Ie 


PT1 clignote pendant 
la programmation. 


Si l’affichage montre un cycle de 12 heures, vérifier l’indication 
AM/PM (matin/soir). AM 12:00 = minuit, PM 12:00 = midi 


2 Maintenir la touche PT1 pressée et appuyer sur une des touches 
OPERATION TIME 60, 30 ou 15 (minutes) pour sélectionner la 
durée de fonctionnement. 


OPERATION TIME(MIN) 


(o_) (s_) Ben) Go) 


EN 


30 minutes 


3 Maintenir la touche PT1 pressée et appuyer sur la touche 
MEMORY PRESET sur laquelle est mémorisée la station a régler. 


) 
PTI a ] 


Indication de touche a-3 


Repéter point par point cette procédure pour effectuer la pro- 
grammation des touches PT2, PT3 et PT4. 
4 Placer l’interrupteur POWER sur la position TIMER. 


Le récepteur se mettra en fonction a I’heure programmée. 

La durée de fonctionnement qui reste est affichée a mesure que le 
temps s’écoule. 

Le récepteur est automatiquement coupé a la fin de la durée pro- 
grammée. 


Durée de fonctionnement 
qui reste 


PT1 est affiché pendant 
l’exploitation par minuterie. 


Coupure du récepteur avant I’heure programmée 

Placer |’interrupteur POWER sur la position OFF, puis le rétablir en 
position TIMER pour que le récepteur soit remis en fonction a la 
prochaine heure programmeée. 


Confirmation des programmations de la minuterie 

Placer l’interrupteur POWER sur la position ON et appuyer sur la 
touche PROGRAMMABLE TIMER. 

Si ’interrupteur POWER est sur OFF ou TIMER, appuyer sur la tou- 
che SLEEP, puis sur la touche PROGRAMMABLE TIMER. 

La programmation est affichée tant que la touche PROGRAM- 
MABLE TIMER est maintenue pressée. 


Remarque 
Pendant |l’exploitation par minuterie, il est impossible de surveiller 
les autres programmations. 


Annulation d’une programmation 
Entrer une nouvelle programmation, et la programmation anteé- 
rieure est annulée. 


Utilisation de la touche OPERATION TIME 0 

Pour empécher le récepteur de se mettre en fonction un jour en par- 
ticulier, réegler la durée de fonctionnement sur 0 en appuyant sur les 
touches PROGRAMMABLE TIMER et OPERATION TIME 0. 

Le récepteur ne se mettra pas en fonction a |’heure programmée. 
Par la suite, réentrer la durée de fonctionnement appropriée pour 
que |’appareil se mette en fonction a |’heure dite, le jour suivant. 
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DEPANNAGE 


Si un probléme survient dans le fonctionnement de |’appareil, faire 
les vérifications suivantes afin de déterminer rapidement si |’inter- 
vention d’un technicien est nécessaire. 

Si la défectuosité persiste aprés ces examens, interroger le con- 
cessionnaire Sony le plus proche pour de plus amples renseigne- 
ments. 


GENERALITES 


Absence d’affichage montre/minuterie 

@ Mauvaise polarité des piles de |’ordinateur/montre. 
Voir en page 25. 

@Les piles de |’ordinateur/montre sont épuisées. 


L’affichage perd en nettete. 

@Les piles de |’ordinateur/montre sont épuisées. 

@ L’appareil est utilisé a tres haute température ou dans un endroit 
tres humide. 


Son inaudible 

@Les piles de la radio sont épuisées. 

@ Mauvaise polarité des piles de la radio. Voir en page 26. 
@Le régilage VOLUME est glissé a fond vers le bas. 
@L’écouteur est resté branche. 


Son de faible intensité, audible par a-coups, ou mauvaise réception 
@Les piles de la radio sont épuisées. 

@L’accord ou le réglage de |’antenne est mal réalisé. 

= Accorder avec précision avec le bouton MANUAL TUNING. Pour 
le réglage d’antenne, voir en page 29. 

@ Signal de faible intensité 

= Dans un véhicule ou un batiment, écouter a proximité d’une fené- 
tre. 

= Pendant la réception AM, placer le reglage AM RF GAIN sur la 
position MAX et le sélecteur AM ATT sur la position DX. 


ACCORD 


Impossible d’entrer une fréquence par réglage direct 
@ La deuxiéme touche n’a pas été enclenchée dans les 5 secondes 
qui suivent la premiére poussée. 


L’exploration ne s’arréte pas . 

@En mode SCAN 2, |’exploration reprend 1,5 seconde apres la re- 
ception d’une station. 

=™ Passer en mode SCAN 1. Voir en page 31. 

@ Signal de faible intensité. 

=™ Ajuster l’antenne. 

=> Pour la réception AM, placer le réeglage AM RF GAIN sur la posi- 
tion MAX et le sélecteur AM ATT sur la position DX. 


L’exploration n’est pas lancée. 

@ Réception d’une station a signal de forte intensité. 

= Appuyer plusieurs fois sur l’interrupteur SCAN START/STOP jus- 
qu’a ce que |’exploration commence. 

@ Présence de plusieurs stations a signal de forte intensité. 

=™ Pour la réception AM, faire glisser progressivement le réglage 
AM FF GAIN vers MIN. S’il est réglé sur MAX, placer le sélecteur 
AM ATT sur la position LOCAL. 


Impossible de memoriser la fréquence de son choix 

@ La procédure de mémorisation est mal suivie. 

= Maintenir la touche ENTER pressée et appuyer sur une des tou- 
ches MEMORY PRESET. 
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Impossible d’accorder la fréquence mémorisée, méme si I’on ap- 
puie sur la touche MEMORY PRESET. 

@La mémoire a été effacée. 

= Apres ile changement des piles de |’ordinateur/montre, reprendre 
sans faute la mémorisation des stations. 


Impossible de recevoir une station souhaitée pendant I|’exploration 
des stations memorisées. 

@ La station est sautée quand le repére W est affiché avec I’indica- 
tion de la touche MEMORY PRESET ou I’indication de la gamme. 
=™ Effacer le repére Ww. Voir en page 34. 

@ Station a faible signal 

= Ajuster |’antenne. 

= S’il s’agit d’une station AM, placer le reglage AM RF GAIN sur la 
position MAX et le sélecteur AM ATT sur la position DX. 


| MINUTERIE PROGRAMMABLE | 


Le réecepteur refuse de se mettre en fonction a l’heure programmeée. 
@L’interrupteur POWER n’est pas en position TIMER. 

@Les programmations de la minuterie ont été effacées. 

= Apres le changement des piles de |’ordinateur/montre, refaire 
sans faute les programmations. 

@ L’interrupteur MAIN POWER est en position OFF. 

@ La durée de fonctionnement de la minuterie est réglée a 0. 


MESSAGES D’ERREUR | 


errr, i| (Intervient pendant le régiage direct.) 

@ Une fréquence hors gamme a été entrée. 

@Lagamme de la fréquence entrée (AIR, FM ou AM) est mal sélec- 
tionnée. 

(Intervient fonctionnement de la 


minuterie.) 


pendant le 


@ La minuterie fonctionne et la touche ou le réglage sollicité ne ré- 
pond pas. 
a Se (Intervient quand l’interrupteur POWER est placé 
—/ 7 tt" =| sur ON ou quand la touche SLEEP est enclenchée.) 


® L’interrupteur MAIN POWER est sur OFF. 

@Les piles de la radio sont épuisées. 

@La polarité des piles de la radio est incorrecte. 

@ _L’adaptateur d’alimentation secteur ou le cordon de batterie de 
voiture est mal branche. 

@Un fonctionnement sur piles est tenté alors que |’adaptateur 
d’alimentation secteur ou le cordon de batterie de voiture est bran- 
ché sur la prise DC IN 4.5 V, mais non pas sur une prise secteur ou 
sur la douille allume-cigare du véhicule. 

stations 


(Intervient pendant l’exploration de 


mémorisées.) 


Catepe || © 
fh. Eat 
Toutes les stations mémorisées sont sautées. 
= Effacer le repére W. Voir en page 34. 


ENREGISTREMENT D’UNE EMISSION 
RADIO 


Voir Villustration [K] de la page 4. 


Brancher un magnétophone a cassette sur la prise du récep- 
teur, régler la station souhaitée et mettre sur mode d’enregistre- 


ment le magnétophone. 


Le réglage de volume du récepteur n’a aucune incidence sur I’enre- 


gistrement. 


SPECIFICATIONS 


FM: superhétérodyne 
AIR/AM: superhétérodyne a double con- 
version 


Type de circuit 


Gamme de fréquences 

AIR 116 a 136 MHz 

FM 76 a 108 MHz 

AM 150 a 29 999,9 kHz 

AIR/FM/OC: antenne télescopique 

PO/GO: antenne barre de ferrite 
incorporée 

Borne d’antenne extérieure pour AIR/FM 

Borne d’antenne extérieure pour AM 
(GO/PO/OC) 

Env. 10 cm (4 pouces) de diamétre 

380 mW (a 10% de distortion harmonique) 

Prise de sortie enregistrement 

(mini-format) 
Niveau de sortie 0,775 mV (—60 dB) 
Impédance de sortie 1 kohm 

Prise d’écouteur (mini-format) 

Radio: 4,5 V cc 

Trois piles de format D (R20 selon la 

désignation IEC) 

Prise DC IN 4.5 V accepte: 

e Adaptateur d’alimentation secteur fourni 
pour usage sur secteur 120 V, 60 Hz 

e Cordon de batterie de voiture DCC-127A 
en option pour usage sur batterie de 
voiture 

Ordinateur/montre: 3 V cc, deux piles de 

format AA (R6 selon la désignation IEC) 

Radio: env. 40 heures (réception FM) 

env. 30 heures (réception AM/AIR) 

a l’usage des piles Eveready N° 1250 

Ordinateur/montre: env. 1 an a l’usage des 

piles Eveready N° 1015 

A raison de 4 heures de fonctionnement 

quotidien a volume normal 


Antennes 


Haut-parleur 
Puissance de sortie 
Sorties 


Alimentation 


Autonomie des piles 


Dimensions hors tout Env. 288 x 159 x 52 mm (I/h/p) 
(11% x 6% x 2'/, pouces) 
comprenant les piéces et contrdéles 
saillants, avec l’antenne rétractée 
Env. 1,7 kg (3 livres 12 onces) 
piles comprises 
Adaptateur d’alimentation secteur (1) 
Ecouteur (1) 
Bandouliére (1) (sa fixation est illustrée en 
(L], page 4.) 
Antenne extérieure OC (1) 
Connecteur d’antenne extérieure (2) 
Manuel des ondes (1) 
Mémento et autocollant d’informations (1) 


Poids 


Accessoires fournis 


La conception et les spécifications peuvent étre modifiées sans 
préavis. 


ACCESSOIRES EN OPTION 

Cordon de batterie de voiture DCC-127A 
Cordon de raccordement RK-69A 
Antenne VHF omnidirectionnelle AN-3 
Antenne longue portée GO/PO/OC AN-1 
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